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A jelen felhasználói kézikönyvben szerepel minden 

olyan információ, amely a PrintJet ADVANCED (a 

továbbiakban nyomtató, készülék vagy berendezés) 

problémamentes üzemeltetéséhez szükséges. 

A felhasználói kézikönyvet minden dolgozónak el 

kell olvasnia ®s tudom§sul kell vennie, mielŖtt a 

nyomtatón bármilyen munkát, karbantartási vagy 

tisztítási feladatot, illetve hibakeresést végez. Ez 

különösen érvényes bármilyen biztonsági 

információra. 

A felhasználói kézikönyv elolvasása után Ön képes 

lesz 

¶ a nyomtatót biztonságosan üzemeltetni; 

¶ a nyomtat·t megfelelŖen tiszt²tani; 

¶ a megfelelŖ int®zked®seket meghozni 
meghibásodás esetén. 

 

A jelen felhaszn§l·i k®zikºnyv elŖ²rásain túl be kell 

tartani a felhaszn§l§s orsz§g§ban ®rv®nyben l®vŖ, a 

baleset-megelŖz®sre ®s a kºrnyezetv®delemre 

vonatkozó általános jogszabályoknak és más 

elŖ²r§soknak is. 

A felhasználói kézikönyv a nyomtató szerves részét 

képezi. 

Mindig a nyomtatóval együtt kell tartani annak teljes 

hasznos élettartama alatt.  

 

1.1 Jelölési szokások  

Az üzemelési kézikönyv egyes szakaszai különleges 

figyelmet igényelnek vagy közvetlen veszélyforrásra 

hívják fel a figyelmet, az alábbiak szerint: 

 

 

 VESZÉLY  

Elektromos áramütés veszélye  

Ez a figyelmeztetŖ jelz®s elektromos 

áramütés veszélyére hívja fel a 

figyelmet. 

Elektromos berendezéseken kizárólag 

képzett és erre feljogosított villamossági 

szakember dolgozhat. 

 

 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyforrást 

jelöl, amelynek bekövetkezési esélye 

közepes, és (súlyos) sérüléssel vagy 

akár halállal is járhat. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Ez a figyelmeztetŖ jelzés olyan alacsony 

kockázatú helyzetet jelöl, amely 

bekºvetkez®se eset®n kºnnyŤ vagy 

mérsékelt sérülést okozhat. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyforrást 

jelöl, amely bekövetkezése esetén 

alacsony m®rt®kŤ anyagi k§rral j§rhat. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ez a jelz®s a nyomtat· mŤkºd®s®re 

vagy beállítására vonatkozó információt 

jelºl, illetve azt jelzi, hogy kellŖ 

gondosságra vagy figyelemre van 

szükség. Olyan információt is jelezhet, 

amelyet minden esetben be kell tartani.  

 

Az alábbi jelölési szokások vannak még 

használatban: 

¶ Az ilyen jel utáni szöveg egy felsorolás egyik 
eleme. 

- Az ilyen jel alacsonyabb szintŤ list§t jelez. 

1 A meghat§rozott sorrendben elv®gzendŖ 

tevékenységeket folytatólagos számozás jelzi. 

[  ] A szoftverben mŤkºdtetendŖ gombok 

szögletes zárójelben szerepelnek.  

 

Az Ăid®zŖjelekò kºzºtti jelºl®s vagy 

szöveg a jelen felhasználói 

kézikönyvben vagy más 

dokumentumban szereplŖ m§s 

fejezetekre vagy szakaszokra utal. 
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A kézikönyvben használatos jelölések 

Ebben a felhasználói kézikönyvben az alábbi 

jelölések jelzik az egyes veszélyforrásokat: 

 

Forró felület veszélye  

Ez a jelölés a forró felületek érintésével 

járó égési veszélyt jelzi. 

 

Zúzódás veszélye  

Ez a jelölés a zúzódás ï pl. a kézfejek 

összezúzódásának ï veszélyére 

figyelmeztet. 

 

Automatikus beindulás veszélye  

Ez a jelölés a nyomtató automatikus 

beindulására figyelmeztet. 

 

Elektromágneses interferencia 

veszélye!  

Ez a jelölés az elektromágneses 

interferenciamezŖkre figyelmeztet, 

melyek károsan hatnak a készülék 

üzemelésére. 

 

 

1.2 Garancia és 
kötelezettségvállalás  

A sz§ll²t·i szerzŖd®sben, a Weidm¿ller Interface 

GmbH & Co. KG §ltal§nos ®s sz§ll²t§si szerzŖd®si 

feltételeiben, valamint a szerzŖd®s megkºt®s®nek 

idŖpontj§ban ®rv®nyes jogszab§lyokban foglalt 

kºtelezetts®gek kºtelezŖ ®rv®nyŤek. 

 

A jelen felhasználói kézikönyvben foglalt összes 

inform§ci· ®s utas²t§s az ®rv®nyben l®vŖ 

szab§lyokkal ®s elŖ²r§sokkal, a cs¼cstechnológia 

elveivel, valamint kiterjedt szakismereteinkkel és 

tapasztalatainkkal összhangban készült. 

A személyi sérülésre és az anyagi kárra vonatkozó 

garancia és kötelezettségvállalás érvényét veszti, 

amennyiben az az al§bbi okok valamelyik®bŖl vagy 

több ilyen okból ered: 

¶ A nyomtat· nem rendeltet®sszerŤ vagy nem 
hely®nval· haszn§lata (l§sd m®g a Ă2.5 
Rendeltet®sszerŤ haszn§latRendeltet®sszerŤ 
használatò c. szakaszt); 

¶ A nyomtató nem helyénvaló telepítése, üzembe 
helyezése, üzemeltetése, karbantartása vagy 
tisztítása; 

¶ A nyomtató hibás vagy helytelenül felszerelt 
bor²t§ssal tºrt®nŖ ¿zemeltet®se; 

¶ A felhasználói kézikönyvben a nyomtató 
telepítésére, üzembe helyezésére, 
üzemeltetésére, karbantartására és tisztítására 
vonatkozó információk figyelmen kívül hagyása; 

¶ Szakk®pz®s n®lk¿li kezelŖ szem®lyzet 
alkalmazása;  

¶ A nyomtató szerkezeti átalakítása (A nyomtató 
átalakítása és más megváltoztatása tilos. Ennek 
be nem tartása érvényteleníti a nyomtató EU 
megfelelŖs®gi nyilatkozat§t.); 

¶ MŤszaki §talak²t§sok;  

¶ A nyomtató borításának felnyitása; 

¶ Lejárt szavatosságú tintapatron használata; 

¶ J·v§ nem hagyott, vagy a mŤszaki 
kºvetelm®nyeknek meg nem felelŖ 
pótalkatrészek használata; 

¶ Katasztr·fa, sz®lsŖs®ges kºr¿lm®nyek hat§sa, 
vis major bekövetkezése. 

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a termék továbbfejlesztése 

®s funkci·nak jav²t§sa sor§n mŤszaki 

változtatásokat eszközöljünk.  

 

1.3 SzerzŖi jogok 

Az ¿zemel®si k®zikºnyvet szerzŖi jog védi, és 

kiz§r·lag belsŖ haszn§latra k®sz¿lt. 

A felhasználói kézikönyvet és annak részeit tilos 

harmadik fél részére továbbadni és rendelkezésre 

bocsátani, továbbá tilos sokszorosítani vagy 

bármilyen módon hasznosítani a Weidmüller 

Interface GmbH & Co. KG elŖzetes ²r§sos 

enged®lye n®lk¿l, kiv®ve belsŖ haszn§latra. 

Ennek megsértése esetén kártérítési kötelezettség 

merül fel. További igények továbbra is fennállnak. 

 

1.4 Garanciafeltételek  

A garanciafeltételek a Weidmüller Interface GmbH & 

Co. KG §ltal§nos szerzŖdési feltételeiben 

szerepelnek. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

Az al§bbi biztons§gi elŖ²r§sok be 

nem tartása súlyos 

következményekkel járhat:  

¶ Személyekre ható elektromos és 
vegyi veszélyforrások 

¶ A funkciók meghibásodása. 

A nyomtat· ¿zembe helyez®se elŖtt 

olvassa el alaposan az ebben a 

szakaszban található biztonsági 

elŖírásokat és a veszélyforrások 

ismertetését. 

A felhasználói kézikönyvben ismertetett 

inform§ci·kon t¼l az ¿zemi g®pkezelŖ 

köteles betartani a nemzeti 

munkaegészségügyi és munkahelyi 

biztons§gi elŖ²r§sokat is. 

Fontos betartani a v§llalat belsŖ 

szabályait és elŖ²r§sait is. 

 

 

2.1 Általános biztonsági 
információk  

Az alábbi esetekben a nyomtató minden 

áramforrását meg kell szakítani, és szakképzett 

szervizelŖ szakembert kell h²vni: 

¶ A hálózati kábel vagy dugasz kopott vagy sérült. 

¶ Folyadék került a PrintJet ADVANCED 
belsejébe. 

¶ A PrintJet ADVANCED leesett vagy k¿lsŖ 

borítása megsérült. 

¶ A PrintJet ADVANCED teljesítménye nem felel 
meg az elŖ²rt sz²nvonalnak, pl. gyenge a 
nyomtat§s minŖs®ge, vagy nem kellŖ az 
ellen§ll§sa az elkenŖd®ssel ®s a karcol·d§ssal 
szemben. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Soha ne távolítsa el a nyomtató 

borítását!  

Sérülés veszélye áll fenn! 

Csak k®pzett szervizelŖ szakemberek 

cserélhetnek alkatrészeket a 

berendezés belsejében. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

A berendezés sérül!  

A nyomtató borítását tilos eltávolítani. 

A nyomtató borításának megnyitása a 

garanciális jogok elvesztését 

eredményezi! 

Csak k®pzett szervizelŖ szakemberek 

cserélhetnek alkatrészeket a 

berendezés belsejében. 

 

¶ A nyomtat· ¿zemeltet®se ®s karbantart§sa elŖtt 
mindig olvassa el és vegye tudomásul a 
felhasználói kézikönyv tartalmát. 

¶ A nyomtat·t csak rendeltet®sszerŤen haszn§lja 
(l§sd: Ă2.5 Rendeltet®sszerŤ haszn§latò). 

¶ A nyomtat·n l®vŖ ºsszes biztons§gi ®s 
figyelmeztetŖ jelz®st tartsa tiszt§n, illetve 
szükség esetén cserélje le azokat újra. 

¶ A nyomtatót csak erre kiképzett személyek 
használhatják. 

¶ A felhasználói kézikönyvet mindig tartsa a termék 
mellett k®sŖbbi elolvas§sra. Gondoskodni kell 
arról, hogy a készülékkel kapcsolatba kerül 
összes személy bármikor betekinthessen a 
kézikönyvbe. 
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2.2 Általános üzemeltetési 
információk  

¶ A nyomtató telepítési helyszínének kiválasztása 
sor§n gyŖzŖdjºn meg a kºrnyezeti felt®telek 
megfelelŖs®g®rŖl (l§sd a Ă9.1 MŤszaki adatokò c. 
fejezetet). 

¶ A nyomtat· k¿lsŖ bor²t§s§nak ny²l§sait nem 
szabad elzárni és lefedni. 

¶ Ne kapcsolja ki a nyomtatót! A nyomtató 
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol. A 
mŤkºd®si param®terek csak a nyomtat· 
bekapcsolt állapotában maradnak meg. Ezek a 
paraméterek biztosítják például a nyomtatófej 
optimális tisztántartását.  
A nyomtató kikapcsolása a tintapatron fúvókáinak 
eltºmŖd®s®t eredm®nyezheti.  

¶ Üzemelés közben tilos a tintatartály fedelét 
felnyitni. 

¶ Minden héten nyomtasson ki néhány 
MultiCard/MetalliCard kártyát. Csak így lehet 
megŖrizni a nyomtat§si minŖs®get. 

¶ Kizárólag a Weidmüller által gyártott vagy 
jóváhagyott termékeket (M-Print® PRO szoftvert, 
MultiCard/MetalliCard kártyákat, valamint 
tintapatronokat) haszn§ljon. EllenkezŖ esetben 
nem v§llalunk felelŖss®get a nyomtat§s 
minŖs®g®re ®s tart·ss§g§ra. 

 

MEGJEGYZÉS 

A Weidmüller garanciája nem 

vonatkozik a nyomtatót ért olyan 

meghibásodásokra és sérülésekre, 

amelyek jóvá nem hagyott vagy nem 

megfelelŖ tartoz®kok vagy 

fogyóeszközök használatából 

származnak. 

 

A tintapatronok kezelése 

¶ A tintapatronokat tartsa t§vol a gyermekektŖl.  

¶ Soha ne engedje a gyermekeknek, hogy 
tintapatronokkal játsszanak. 

¶ A nyomtatótinta nem alkalmas emberi 
fogyasztásra. Ügyeljen arra, hogy a tinta ne 
kerüljön érintkezésbe a nyálkahártyákkal. 

¶ Ha véletlenül lenyel valamennyi tintát, öblítse ki a 
sz§j§t bŖ v²zzel, majd igyon sok vizet. Ne 
erŖltesse a h§ny§st. 

¶ A használt tintapatronokat mindig óvatosan 
kezelje, mivel a tintakivezetésekben maradhat kis 
mennyis®gŤ tinta. Ha tinta ®ri a bŖr®t, mossa le 
alaposan szappanos vízzel. 

¶ Soha ne érintse meg a tintapatron kivezetését és 
annak környékét. 

¶ Ne rázza a tintapatront, mivel így kiszivároghat a 
tinta. 

¶ Ne szerelje szét és ne próbálja újratölteni a 
tintapatronokat.  

¶ A fel nem nyitott tintapatronokat hŤvºs ®s sz§raz 
helyen t§rolja, lehetŖleg hŤtŖszekr®nyben, 4ÁC 
alatti hŖm®rs®kleten. 

¶ Ha hŤvºs ®s sz§raz helyen t§rolt tintapatront 
k²v§n haszn§lni, haszn§lat elŖtt hagyja 
szobahŖm®rs®kleten legal§bb h§rom ·r§n 
keresztül. 

¶ A nyomtatóból csak akkor távolítsa el a 
tintapatront, ha kiürült, vagy a szavatossági ideje 
lejárt.  
A tintapatron eltávolítása a tintapatron és a 
tintavezeték közötti kapcsolódáson belüli 
szivárgáshoz vezethet. Ez pedig a tintaadagoló 
rendszer meghibásodását eredményezheti. 

¶ Soha ne használjon lejárt szavatosságú 
tintapatront. 
Amikor a tintapatron csomagolásra nyomtatott 
szavatossági ideje közeledik, egy üzenet jelenik 
meg az ®rintŖk®pernyŖn. Cser®lje ki a 
meghat§rozott tintapatront (l§sd: Ă6.2 A 
tintapatronok cseréjeA tintapatronok cseréjeò). A 
legjobb nyomtatási eredmények elérése 
®rdek®ben ®rdemes a tint§t a tintapartonon l®vŖ 
címkén olvasható dátumig elhasználni. 

 

MEGJEGYZÉS 

Lejárt szavatosságú tinta használata 

csºkkenti a nyomtat§s minŖs®g®t, 

valamint károsítja a nyomtatót. 
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¶ A tintapatront kicsomagolás után azonnal 
helyezze be a nyomtatóba. A nyomtatási 
minŖség csökkenhet, ha a tintapatron a 
haszn§lat elŖtt b§rmennyi ideig csomagol§s 
nélkül áll. 

¶ A berendezés tintát használ fel új tintapatron 
behelyezésekor, valamint a tintatartály fedelének 
felnyitásakor, mivel a nyomtató mindig elvégez 
egy megbízhatósági ellenŖrz®st. 

¶ A tintapatront mindig óvatosan kezelje, különben 
a tinta kifolyhat ®s szennyezŖd®st okozhat. 

 

 

2.3 Környezetvédelmi 
biztonsági intézkedések  

 

Đjrahasznos²t§s a WEEE elŖ²r§saival 

összhangban 

Hulladékleadás az üzleti szektoron belül 
Termékünk megvásárlása ut§n lehetŖs®ge van a 
terméket a hasznos élettartama végén a Weidmüller 
részére visszaszolgáltatni. 
Az Európai Unió 2002/96 EK (WEEE) Irányelve az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak leadását és újrahasznosítását 
szabályozza. Az üzleti szektoron belül az 
elektronikus berendezések gyártói 2005. augusztus 
13-a óta kötelesek térítésmentesen átvenni és 
¼jrahasznos²tani az eml²tett idŖpont ut§n ®rt®kes²tett 
elektromos berendez®seket. Ezut§n az idŖpont ut§n 
az elektromos berendezéseket tilos a Ăhagyom§nyos 
hulladék-lead§si csatorn§konò kereszt¿l leadni. Az 
elektromos berendez®seket ettŖl kezdve 
elk¿lºn²tetten kell leadni ®s szelekt²ven gyŤjteni. 
 
Az Ir§nyelv hat§lya al§ esŖ ºsszes berendez®sen 
kºtelezŖ szerepelnie ennek a jelz®snek: 
 

 
 
 

2.4 A készüléken használt 
jelölések és információk  

Az alábbi információk és jelölések szerepelnek a 

nyomtatón: 

 

 

Forró felület veszélye  

Ez a jelölés a forró felületek érintésével 

járó égési veszélyt jelzi.  

 

Zúzódás veszélye  

Ez a jelölés a zúzódás ï pl. a kézfejek 

összezúzódásának ï veszélyére 

figyelmeztet. 

 

Automatikus beindulás veszélye  

Ez a jelölés a nyomtató automatikus 

beindulására figyelmeztet. 

 

 

Behelyezési utasítások  

Ez a jelölés a MultiCard kártyák 

behelyezésének helyes irányát jelzi. 

 

FigyelmeztetŖ c²mke a berendez®sen 

 
 

 

Fontos tájékoztatás  

A berendez®sen l®vŖ ºsszes 

biztonsági és veszélyforrásra utaló 

jelzést tartsa tisztán, illetve szükség 

esetén cserélje le azokat újra. 
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2.5 Rendeltet®sszerŤ haszn§lat 

A nyomtató kizárólag a felhasználói kézikönyvben 

ismertetett módon használható. Bármilyen más célú 

felhasználás tilos és balesethez vezethet, illetve 

tönkreteheti a berendezést. A nyomtató jóvá nem 

hagyott célú használata a garancia azonnali 

megszŤn®s®t eredm®nyezi, illetve ilyen esetben a 

felhasználó semmilyen garanciaigényt nem 

érvényesíthet a gyártóval szemben. 

A nyomtat· nem elŖ²r§sszerŤ haszn§lata, illetve a 

kezelési utasítások és figyelmeztetések be nem 

tartása súlyos meghibásodáshoz vezethet, ami 

személyes sérüléssel vagy a berendezés 

károsodásával járhat. 

Kizárólag az M-Print® PRO szoftvert, a 

MultiCard/MetalliCard kártyákat, valamint a 

Weidmüller által ehhez a jelölési rendszerhez 

jóváhagyott tintákat használja.  

A Weidmüller nem tudja garantálni a nyomtatás 

minŖs®g®t ®s tart·ss§g§t, ha m§s szoftvert, m§s 

MultiCard/MetalliCard kártyákat, illetve tintákat 

használ.  

A nem rendeltet®sszerŤ haszn§latb·l eredŖ b§rmely 

személyes sérülésre és anyagi kárra vonatkozó 

garanciaigényt a gyártó elutasítja. 

A nem rendeltet®sszerŤ haszn§latb·l eredŖ b§rmely 

s®r¿l®s®rt ®s k§r®rt kiz§r·lag az ¿zemi g®pkezelŖ 

tartozik felelŖss®ggel. 

A rendeltet®sszerŤ haszn§lat kiterjed az al§bbiakra 

is: 

¶ Az ¿zemel®si k®zikºnyvben szereplŖ ºsszes 
információ betartása 

¶ A mŤkºd®si ®s karbantart§si felt®telek betart§sa 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Nem rendeltet®sszerŤ haszn§latb·l 

származó károsodás!  

A nyomtató bármilyen nem 

rendeltet®sszerŤ haszn§lata 

károsodáshoz vezethet. 

 

A berendezés szerkezeti átalakítása 

A berendezés kivitelezése és elfogadása a 

németországi termékbiztonsági törvény (ProdSG) 

elŖ²r§sai szerint tºrt®nt. Tilos a nyomtat· 

átalakítása. 

Ennek be nem tartása érvényteleníti a nyomtató EU 

megfelelŖs®gi nyilatkozat§t. Az elŖ²r§sok ilyen 

megsértése felmenti a nyomtató gyártóját a 

garanciális kötelezettségei alól. 

A nyomtató hibás alkatrészeit haladéktalanul 

cserélje ki. 

Csak eredeti pótalkatrészeket (tintapatronokat, 

MultiCard/MetalliCard kártyákat, hulladéktinta-

tartályt) használjon. Csak ezek felelnek meg a 

mŤszaki kºvetelm®nyeknek. 

 

 

2.6 A készülék használatának 
járulékos kockázatai  

A készülék csúcstechnológiás kialakítása megfelel 

az elismert biztonsági szabályoknak és 

elŖ²r§soknak. A nyomtató azonban így is sérülhet a 

használat során. 

A k®sz¿l®k csak Ărendeltet®sszerŤenò haszn§lja.  

A készülék használat során tartsa be a készüléken 

elhelyezett figyelmeztetéseket és a felhasználói 

kézikönyvben olvasható biztonsági információkat. 

A biztonságot korlátozó bármely meghibásodást 

azonnal orvosolni kell. 
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2.6.1 Az elektromossággal 
kapcsolatos veszélyforrások  

 

 
 VESZÉLY  

 Elektromos áramütés veszélye  

Az áram alatt l®vŖ alkatr®szek ®rint®se 

életveszélyes. Az egyes alkotórészek 

szigetelésének sérülése halálos sérülést 

okozhat. 

¶ A nyomtató elektromos alkatrészein 
csak villamossági szakember 
dolgozhat. 

¶ A készüléket kizárólag helyesen 
földelt és biztosítékkal ellátott 
aljzathoz csatlakoztassa. Ne 
használjon olyan aljzatot, amelyhez 
rendszeresen ki- és bekapcsolt 
készülékek ï pl. fénymásolók vagy 
ventilátorok ï vannak csatlakoztatva. 

¶ A nyomtatót ne csatlakoztassa 
kapcsol·val vagy idŖz²tŖvel ell§tott 
hálózati aljzathoz. 

¶ Tilos sérült és elhasználódott 
elektromos kábelek használata. 

¶ Amennyiben a PrintJet ADVANCED 
nyomtatót hosszabbító kábelen 
keresztül csatlakoztatja a hálózati 
aljzathoz, ügyeljen arra, hogy a 
hosszabbító kábelhez csatlakoztatott 
készülék együttes névleges 
áramfelvétele ne haladja meg a 
hosszabbító kábel hitelesített 
amperértékét. Ügyeljen továbbá arra 
is, hogy a fali hálózati aljzathoz 
csatlakoztatott készülék együttes 
névleges áramfelvétele ne haladja 
meg a fali hálózati aljzat hitelesített 
amperértékét. 

¶ Rendszeresen vizsgálja meg, hogy a 
nyomtató elektromos alkotórészei 
hibásak-e, pl. meglazultak-e a 
csatlakozásuk, vagy sérült-e a 
szigetelésük. 

¶ Sérülés esetén azonnal kapcsolja ki 
a nyomtató áramellátását, és 
javíttassa ki a sérülést. 

¶ A biztosítékokat tilos söntölni és 
eltávolítani. 

¶ A biztosítékok cseréje során ügyeljen 
a megfelelŖ Amper ®rt®kekre. 

¶ Az §ram alatt l®vŖ alkatr®szeket 
tartsa t§vol a nedvess®gtŖl, k¿lºnben 
rövidzárlatot okozhatnak. Erre 
különösen ügyeljen a nyomtató 
tisztítása során. 

¶ A dugaszokkal és aljzatokkal 
rendelkezŖ hosszabbító kábeleket és 
készülékkábeleket legalább 
hathavonta ellenŖriztesse 
villamossági szakemberrel vagy más 
szakképzett személlyel, erre 
alkalmas bevizsgálási 
létesítményekben. 

¶ A bevizsgálás után végzett 
módosításoknak meg kell felelniük a 
DIN EN 60204-1 szabvány 
elŖ²r§sainak. 
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2.6.2 Forró felületekkel kapcsolatos 
veszélyforrások  

 

 

 VIGYÁZAT  

Forró fel ületekkel kapcsolatos égési 

veszély  

A forró alkatrészek érintse égési 

sérüléssel járhat.  

B§rmilyen munka v®gz®se elŖtt ¿gyeljen 

arra, hogy minden alkatr®sz lehŤljºn 

szobahŖm®rs®kletre. 

 

 

2.6.3 A nem megfelelŖ alkatr®szekkel 
kapcsolatos veszélyforrások  

 

 

MEGJEGYZÉS 

A nem megfelelŖ vagy hib§s alkatr®szek 

károsodást, meghibásodást vagy teljes 

tönkremenetelt okozhatnak, valamint 

biztonsági veszélyforrást is jelenthetnek. 

Csak eredeti pótalkatrészeket 

használjon. 

 

P·talkatr®szeket csak a Weidm¿llertŖl v§s§roljon. A 

pótalkatrészekre vonatkozó szükséges információk 

a Ă9.2 Rendelési adatokò c. szakaszban olvashat·k. 

 

 

2.7 Biztonsági eszközök és 
védŖelemek 

¶ A nyomtat·t csak ¼gy mŤkºdtesse, hogy a 
nyomtató borítása a helyén van, a tintatartály 
fedele pedig zárva van. 

¶ Ne távolítsa el a nyomtató borítását. A nyomtató 
fedelének megnyitása a garanciális jogok 
elvesztését eredményezi. 

 

 

2.8 Az ¿zemi g®pkezelŖ 
kötelezettségei  

A készülék ipari irodai körülmények között üzemben 

haszn§latos. A k®sz¿l®k g®pkezelŖje ez®rt a 

munkaegészségügyre és a munkahelyi biztonságra 

vonatkoz· tºrv®nyi elŖ²r§sok hat§lya al§ esik. 

A jelen felhaszn§l·i k®zikºnyvben szerelŖ biztons§gi 

inform§ci·kon t¼l kºtelezŖ megfelelni a felhaszn§l§s 

orsz§g§ban ®rv®nyben l®vŖ biztons§gi, baleset-

megelŖz®si ®s kºrnyezetv®delmi jogszab§lyoknak 

is. Az alábbiakat különösen be kell tartani: 

¶ A g®pkezelŖ kºteles egy®rtelmŤen meghat§rozni 
és kialakítani a telepítéssel, üzembe helyezéssel, 
üzemeltetéssel, karbantartással és tisztítással 
kapcsolatos elŖ²rt feladatokat. 

¶ A g®pkezelŖ kºteles gondoskodni arr·l, hogy a 
nyomtatón vagy a nyomtatóval dolgozó összes 
személy elolvassa és tudomásul vegye a 
kézikönyv tartalmát.  

¶ A g®pkezelŖ kºteles kellŖ szintŤ vil§g²t§sr·l 
gondoskodni a nyomtat· kezelŖszervein®l, a 
helyi munkaegészségügyi és munkahelyi 
biztons§gi elŖ²r§sok szerint. 

 

A g®pkezelŖ felelŖs tov§bb§ a nyomtat·t tºk®letes 

mŤkºd®si §llapotban tartani. EzekbŖl kifolyólag az 

alábbira ügyelni kell: 

¶ A g®pkezelŖ kºteles gondoskodni az 
®rintŖk®pernyŖn szereplŖ ®s a jelen felhaszn§l·i 
kézikönyvben olvasható összes karbantartási 
üzenet betartásáról. 
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2.9 A kezelŖ szem®lyzettel 
szembeni elvárások  

 

2.9.1 A kezelŖ szem®lyzettŖl elvárt 
képesítések  

 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

A szakképesítés hiányából adódó 

veszélyforrások  

A nyomtató helytelen kezelése 

sérüléshez vezethet. 

Ezért minden tevékenységet kizárólag 

szakképzett személyzet végezhet.  

 

 

MEGJEGYZÉS 

A k®sz¿l®k k§rosod§sa a kellŖ 

képesítés hiánya miatt  

A helytelen kezelés anyagi kárhoz 

vezethet. 

Ezért minden tevékenységet kizárólag 

szakképzett személyzet végezhet. 

 

 

2.9.2 A kezelŖ szem®lyzet 
kötelezettségei  

A berendezéssel vagy a berendezésen végzett 

munka elŖtt mindenkinek az al§bbiakat kell 

megtennie: 

¶ Be kell tartania az egészségügyre, a biztonságra 
és a baleset-megelŖz®sre vonatkoz· alapvetŖ 
elŖ²r§sokat. 

¶ El kell olvasnia a jelen felhasználói kézikönyvben 
szereplŖ biztons§gi inform§ci·kat ®s 
figyelmeztetéseket, valamint aláírásával 
hitelesítenie, hogy tudomásul vette a leírtakat. 

 

 

2.9.3 FelelŖs®gi kºrºk 

Egy®rtelmŤen meg kell hat§rozni a kezelŖ 

személyzetnek a telepítéssel, üzembe helyezéssel, 

üzemeltetéssel, karbantartással és tisztítással 

kapcsolatos elŖ²rt feladatait.  

A kezelŖ szem®lyzetnek az al§bbi k®pes²t®sekkel 

kell rendelkeznie a k¿lºnbºzŖ tev®kenys®gek 

elvégzéséhez: 

 

Szakk®pzett kezelŖ szem®lyzet 

A szakk®pzett kezelŖ szem®lyzet k®pzetts®ge, 

tud§sa, tapasztalata ®s az elŖ²r§sok ismerete 

alapján képes a munkáját segítség nélkül elvégezni, 

valamint a veszélyforrásokat felismerni és elkerülni. 

 

Villamossági szakemberek  

A villamossági szakemberek képzettségük, tudásuk, 

tapasztalatuk, illetve a norm§k ®s elŖ²r§sok ismerete 

alapján képesek az elektromos berendezéseken 

önállóan munkát végezni, valamint a 

veszélyforrásokat felismerni és elkerülni. 

A villamossági szakemberek kifejezetten az ilyen 

feladatok elvégzésére irányuló szakképzésben 

részesültek, és tisztában vannak a vonatkozó 

norm§kkal ®s elŖ²r§sokkal. 
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A M-Print® PRO jelölési szoftverrel kombinált 

PrintJet ADVANCED tintasugaras nyomtató teljes 

jelölési rendszert kínál MultiCard és MetalliCard 

kártyákra. 

Ez a rendszer a berendezések gyors és kényelmes 

egyedi jelölésére használható. A 

PrintJet ADVANCED egy ragyogó, tartósan 

olvasható nyomtatási eljárással nyomtat MultiCard 

formátumú jelöléseket kapcsoló eszközökre, 

gépekre, sorkapocsblokkokra, kábelekre, huzalokra 

és szelepekre. A biztonságos és tartós címkét az 

elkenŖd®ssel ®s karcol·d§ssal szembeni magas 

fokú ellenállás, az UV-stabilitás, valamint az összes 

jelºlŖ tekintet®ben a nagy nyomtat§si felbont§s 

biztosítja. A PrintJet ADVANCED nyomtatón apró 

betŤket is lehet nyomtatni. A legkisebb karakterek is 

kºnnyen olvashat·k, ²gy nºvelhetŖ a jelºlŖk 

inform§ci·sŤrŤs®ge. 

A MultiCard kártyákat be lehet tölteni egyesével 

vagy kötegelve is (egyszerre legfeljebb 30 MultiCard 

kártyát).  

A MetalliCard kártyákat csak egyesével lehet 

betölteni. A kötegelt betöltés nem áll rendelkezésre 

a MetalliCard kártyákhoz. A MetalliCard kártyát a 

kártyatokba kell helyezni a feldolgozáshoz. 

A nyomtató egységbe betöltött MultiCard kártya 

nyomtat§sa hŖ§ll· tint§val tºrt®nik, majd a k§rtya 

átkerül a fixáló egységbe.  

A fixáló egységben a tintát egy különleges 

hŖsug§rz· rºgz²ti. Ezen elj§r§s idŖtartama elt®r a 

MultiCard és a MetalliCard kártyák esetében. 

Végül pedig a MultiCard/MetalliCard kártyát kitolja a 

PrintJet ADVANCED a kimeneti sínre, ahonnan le 

lehet venni. 

A MultiCard/MetalliCard kártya azonnal használható. 

Vegye figyelembe, hogy a MultiCard/MetalliCard 

kártyák felforrósodnak a fixálási eljárás során. 

Sz¿ks®g eset®n v§rja meg, m²g a k§rty§k lehŤlnek, 

®s csak ezt kºvetŖen vegye le Ŗket a kimeneti s²nrŖl. 

A PrintJet ADVANCED nyomtatót ne kapcsolja ki. 

Ha a PrintJet ADVANCED nyomtatót nem 

használja, az automatikusan készenléti, illetve 

energiatakarékos üzemmódba kapcsol át. Ez 

optimalizálja a tisztítási ciklust, ezáltal növelve a 

nyomtat· rendelkez®sre §ll§si idŖtartam§t. 
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3.1 A nyomtató  

 

3.1.1 Áttekintés  

 

 

 1. ábra  A nyomtató elölnézete 

 

A £rintŖk®pernyŖ 

B Szervizcsappantyú 

C Tintatartály fedele 

D Kimeneti sín 
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 2. ábra  A nyomtató hátulnézete 

 

A SzŤrŖ fedele 

B Csatlakozók 

C MultiCard/MetalliCard behelyezése 

D Köteg behelyezése (betºltŖ) 

E FŖ USB csatlakoz· pendrive csatlakoztat§s§hoz 

F Tisztítófolyadék 
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 3. ábra A tintatartály fedele nyitva 

A Tintapatronok 

B Hulladéktinta-tartály 

C Tintatartály fedele (nyitva) 

 

3.1.2 Csatlakozók  

 

 4. ábra Csatlakozók 

A Bal oldali biztosíték (2,5 A) 

B Jobb oldali biztosíték (10 A) 

C Hálózati tápcsatlakozó  

D Hálózati csatlakozó (RJ45 csatlakozó) 

E USB szolgacsatlakozó számítógép 

csatlakoztatásához 

3.1.3 Adattábla  

 

 

 5. ábra Adattábla 

 

Az adattábla feltünteti a hálózati feszültséget, a 

cikkszámot, a sorozatszámot és a hálózati kártya 

MAC-címét. 
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3.2 MultiCard és MetalliCard kártyák  

 

A PrintJet ADVANCED nyomtat· k®pes mŤanyagb·l k®sz¿lt MultiCard k§rty§kra, illetve alum²niumb·l vagy 

rozsdamentes acélból készült MetalliCard kártyákra nyomtatni. 

A jelölési rendszert ï mely a PrintJet ADVANCED nyomtatóból és az M-Print® PRO szoftverbŖl §ll ï a 

Weidmüller a MultiCard és a MetalliCard kártyákra fejlesztette ki.  

 

 

 6. ábra MultiCard/MetalliCard kártyák 

 

A Példa: MultiCard kártya 

B Példa: Fél MultiCard kártya 

C Példa: MetalliCard kártya 

D Példa: Kártyatok MetalliCard kártyákhoz 

 

A MultiCard kártyákat egyenként vagy kötegben lehet behelyezni. A MetalliCard kártyákat csak egyesével 

lehet betölteni. 
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A MultiCard kártyákat el lehet felezni. A MultiCard kártya elfelezéséhez hajtsa meg középen a teljes 

MultiCard kártyát, majd törje ketté. 

A teljes és fél MultiCard kártyákat nem lehet vegyesen egy kötegbe helyezni. 

K¿lºnbºzŖ t²pus¼ (pl. DEK5/5 ®s SM 27/27) MultiCard k§rty§kat azonban lehets®ges egy kºtegben 

feldolgozni. 

 

 

A MultiCard leírása 

 

 

 7. ábra A MultiCard leírása 

 

A ElsŖ projekt jelºl®si fel¿lete 

B Jelölési terület 

C Oldalcsík 
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4.1 Kicsomagolás  

 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás veszélye szállítás során  

Súlya miatt a nyomtatót minden esetben 

k®t fŖnek kell cipelnie. Cipel®s kºzben a 

nyomtatót mindig az elején és a hátulján 

kell megfogni. 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Súlya miatt a nyomtatót minden 

esetben k®t fŖnek kell cipelnie. 

Cipelés közben a nyomtatót mindig az 

elején és a hátulján kell megfogni. 

 

A nyomtatót mindig vízszintes 

helyzetben kell szállítani. Helytelen 

szállítás esetén kifolyhat a tinta, és ez 

beszennyezheti vagy károsíthatja a 

készüléket. 

 

1 Nyissa fel a csomagolást. 

2 Vegye ki az összes tartozékot. 

3 K®t fŖ emelje ki a nyomtat·t a dobozb·l a 

hungarocell csomagolóanyaggal együtt. 

4 Távolítsa el a hungarocell csomagolóanyagot. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Tartsa meg az eredeti csomagolást egy 

esetleges k®sŖbbi sz§ll²t§s ®rdek®ben. 

 

 

4.2 A csomag tartalma  

 

Miután a csomagolásból kivette a PrintJet 

ADVANCED nyomtatót és összes tartozékát, 

ellenŖrizze az ºsszes al§bbi t®tel megl®t®t: 

¶ Tápkábel 

¶ USB kábel 

¶ 1 db MultiCard kártya DEK 5/5 

¶ Kimeneti sín 

¶ Az M-Print® PRO szoftvert tartalmazó DVD 

¶ Gyors útmutató 

¶ Felhasználói kézikönyv 

 

 

4.3 A nyomtató telepítése  

 

 

MEGJEGYZÉS 

Ne használja a készüléket 

elektromágneses interferencia forrásai ï 

pl. vezeték nélküli telefonok 

bázisállomása vagy hangszórók ï 

közelében, mivel ez károsíthatja a 

k®sz¿l®k mŤkºd®s®t. 

 

 

Fonto s tájékoztatás  

A nyomtató telepítése során biztosítsa a 

szükséges üzemelési és karbantartási 

területet. 

 



  Telepítés  

1453500000/1.4/04.17  29 

 

MEGJEGYZÉS 

¶ A nyomtatót vízszintes és stabil 
felületre kell helyezni. A nyomtató 
nem mŤkºdik helyesen, ha ferde 
vagy dŖlt fel¿leten van. 

¶ Kerülje az olyan helyeket, ahol a 
hŖm®rs®klet ®s a p§ratartalom t§g 
értékek között ingadozik. 

  

L§sd m®g a Ă9.1MŤszaki 

adatokMŤszaki adatokò c. 

szakaszt. 

 

¶ A nyomtatót ne tegye ki közvetlen 
naps¿t®snek, erŖs f®nynek ®s t¼l 
magas hŖm®rs®kletnek. 

¶ Kerülje az olyan helyeket, amelyek 
ütéseknek vagy rezgésnek vannak 
kitéve. 

¶ A nyomtatót ne helyezze más 
asztalokhoz erŖs²tett asztalra, hogy 
elker¿lhetŖ legyen a rezg®sek 
továbbvitele. 

¶ Ne telepítse a nyomtatót olyan 
helysz²nre, ahol nagy mennyis®gŤ 
por van. 

 

 

1 Figyeljen oda a fentiekre. 

2 A nyomtatót olyan felületre helyezze, amely a 

nyomtató alapterületén minden oldalon túllóg. 

3 A nyomtat· kimeneti s²nj®n®l hagyjon elegendŖ 

helyet ahhoz, hogy a nyomtatóból akadály nélkül 

jöhessenek ki a MultiCard/MetalliCard kártyák. 

4 A nyomtatót olyan módon telepítse, hogy az 

minden oldalon kellŖen szellŖzni tudjon. 

5 A nyomtatót fali hálózati aljzat közelébe 

helyezze, hogy meghibásodás esetén azonnal ki 

lehessen húzni a csatlakozó kábelt. 
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 8. ábra Üzemeltetési és karbantartási 

területek 

 

A 250 mm 

B 200 mm kimeneti sín 

C 100 mm 

 

 

 

 

 

D 250 mm 

E 100 mm 

Tömeg: kb. 37,2 kg 

 

 

4.4 A szállítási rögzítések 
eltávolítása  

 

 9. ábra Szállítási rögzítések 

1 Távolítsa el a szállítási rögzítéseket az 

®rintŖk®pernyŖrŖl. 

2 Távolítsa el a szállítási rögzítéseket a tintatartály 

fedel®rŖl. 
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4.5 A kimeneti sín felszerelése  

 

 

 10. ábra A kimeneti sín felszerelése 

 

Pattintsa a helyére a kimeneti sínt. 

 

 

4.6 Az ®rintŖk®pernyŖ 
pozicionálása  

 

Az ®rintŖk®pernyŖ h§rom nyugalmi §ll§sba 

emelhetŖ. A kattan· hang azt jelzi, hogy az 

®rintŖk®pernyŖ valamelyik nyugalmi §ll§sba ker¿lt. 

A negyedik kattan· hang ut§n az ®rintŖk®pernyŖ 

kiold·dott, ®s ·vatosan leengedhetŖ. 

 

 

 11. ábra Az ®rintŖk®pernyŖ fektetett 

helyzetben 

 

 

 12. ábra Az ®rintŖk®pernyŖ §ll· helyzetben 

 



Telepítés    

32   1453500000/1.4/04.17 

 

 13. ábra Az ®rintŖk®pernyŖ elford²t§sa 

 

1 Emelje meg az ®rintŖk®pernyŖ a k²v§nt §ll§sba 

(l§sd: Ă11. §bra  Az ®rintŖk®pernyŖ fektetett 

helyzetbenò). 

Az ®rintŖk®pernyŖ 270Á fokban forgathat·. 

2 Az ®rintŖk®pernyŖt forgassa el a foganty¼j§val 

(A) a k²v§nt §ll§sba (l§sd: Ă13. ábra Az 

®rintŖk®pernyŖ elfordításaò). 

 

4.7 A hálózati dugasz 
csatlakoztatása  

 

 

 VESZÉLY  

Elektromos áramütés veszélye  

¶ A tápáram feszültségének egyeznie 
kell a nyomtat· adatt§bl§j§n szereplŖ 
feszültséggel. 

¶ A készüléket kizárólag helyesen 
földelt és biztosítékkal ellátott 
aljzathoz csatlakoztassa. 

¶ Ne használjon olyan aljzatot, 
amelyhez rendszeresen ki- és 
bekapcsolt készülékek ï pl. 
fénymásolók vagy ventilátorok ï 
vannak csatlakoztatva. 

¶ A nyomtatót ne csatlakoztassa 
kapcsol·val vagy idŖz²tŖvel ell§tott 
hálózati aljzathoz. 

¶ Amennyiben a PrintJet ADVANCED 
nyomtatót hosszabbító kábelen 
keresztül csatlakoztatja a hálózati 
aljzathoz, ügyeljen arra, hogy a 
hosszabbító kábelhez csatlakoztatott 
készülék együttes névleges 
áramfelvétele ne haladja meg a 
hosszabbító kábel hitelesített 
amperértékét.  

¶ Ügyeljen arra, hogy a fali hálózati 
aljzathoz csatlakoztatott összes 
készülék együttes névleges 
áramfelvétele ne haladja meg az 
adott aljzat hitelesített amperértékét. 

¶ Amikor a nyomtatót az elektromos 
hálózathoz csatlakoztatja, ügyeljen 
arra, hogy az épület elektromos 
h§l·zat§t megfelelŖ biztos²t®k is v®di.  
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 VESZÉLY  

Elektromos áramütés veszélye áll 

fenn, ha a tápkábel sérült  

A sérült tápkábel 

¶ halálos áramütést okozhat; és 

¶ tüzet okozhat. 

¶ Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
sérüljön meg, vagyis eredeti 
állapotában maradjon.  

¶ Ne helyezzen semmilyen tárgyat a 
tápkábelre. 

¶ Ne h¼zza meg erŖsen a t§pk§belt, ®s 
ne hajlítsa meg a szükségesnél 
jobban. 

Ezen utasítások be nem tartása 

áramütést vagy tüzet okozhat. 

 

A dugaszt csatlakoztassa egy közeli aljzatba, és 

¿gyeljen arra, hogy az aljzat kºnnyen hozz§f®rhetŖ 

legyen. 

 

 14. ábra A hálózati dugasz csatlakoztatása 

 

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz (A). 

2 Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz (B). 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ügyeljen arra, hogy a dugasz stabilan 

legyen csatlakoztatva. 
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4.8 A nyomtató csatlakoztatásának módjai  

 

A PrintJet ADVANCED csatlakoztatható számítógéphez USB kábelen keresztül, vagy pedig a helyi 

hálózathoz a hálózati kábelen keresztül.  

A telep²t®si m·dszerek nagyr®szt azonosak. Az elt®rŖ l®p®seket az egyes m·dszerekn®l k¿lºn is ismertetj¿k.  

 

 

4.8.1 Csatlakoztatás hálózati 
csatlakozón keresztül  

 

 15. ábra Kapcsolódás ï Hálózati kábel 

 

A Hálózati kábel 

B Hálózati csatlakozó (RJ45 csatlakozó) 

 

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt (A) a nyomtató 

hálózati csatlakozójához (B). 

2 Úgy fektesse a kábelt, hogy ne senki ne essen 

el benne. 

 

4.8.2 Csatlakoztatás USB -vel  

 

 

 16. ábra USB kábel 

 

 

Fontos tájék oztatás  

Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg 

nem telepítette az M-Print® PRO 

szoftvert. 
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4.9 A nyomtató be- és 
kikapcsolása  

 

 

 17. ábra A nyomtató bekapcsolása 

A Ki/be kapcsoló 

 

Kapcsolja be a nyomtatót a BE/KI kapcsoló rövid 

nyomva tartásával. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Ne kapcsolja ki a nyomtatót! A 

nyomtató automatikusan készenléti 

üzemmódra kapcsol. A mŤkºd®si 

paraméterek csak a nyomtató 

bekapcsolt állapotában maradnak meg. 

Ezek a paraméterek biztosítják például 

a nyomtatófej optimális tisztántartását. 

Ha a nyomtatót kikapcsolja és 

huzamosabb ideig nem használja, ez 

egy idŖ ut§n eltºm²theti a 

tintafúvókákat. 

A nyomtatót csak a tisztítóegység 

cseréjéhez kapcsolja ki!  
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4.10 Az ®rintŖk®pernyŖ nyelv®nek kiv§laszt§sa 

 

A nyomtat· elsŖ beind²t§sakor az ®rintŖk®pernyŖn megjelenik a nyelvv§laszt· k®pernyŖ. 

 

 

 18. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Nyelvválasztás 

 

1 V§lassza ki a k²v§nt nyelvet a megfelelŖ gomb megnyom§s§val. 

 

 Ezzel a gombbal gºrgethet elŖre a kºvetkezŖ oldalra ®s a tov§bbi opci·khoz. 

 Ezzel a gombbal gºrgethet vissza az elŖzŖ oldalra. 

 

Ha a nyomtat· a nyelv kiv§laszt§sa elŖtt lekapcsolta, vagy ha a nyelvet a k®sŖbbiekben szeretn® 

megváltoztatni, az alábbiak szerint járjon el: 
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 19. ábra £rintŖk®pernyŖ ï FŖmen¿ 

 

2 Nyomja meg a [Rendszerinformációk] gombot az ®rintŖk®pernyŖ fŖmen¿j®ben. 

 

 

 20. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 

 

3 A Rendszerinformációk ablakban nyomja meg a [NYELV] gombot. 
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 21. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Nyelvválasztás 

 

4 V§lassza ki a k²v§nt nyelvet, majd a kiv§laszt§s megerŖs²t®s®hez nyomja meg a [MENT£S] gombot. 
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4.11 Az M-Print® PRO szoftver tipikus verziójának telepítése  

 

A jelölési rendszer kialakítása az alábbi operációs rendszerekre alkalmas: Microsoft Windows® 7 (32 és 64 

bites verziók), Windows® Vista és Windows® XP. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

A telepítést szakembernek kell végeznie. Ehhez az eljáráshoz adminisztrátori jogosultság 

szükséges. 

 

 

Az alkalmazási szoftverre vonatkozó információkat az  

M-Print® PRO felhasználói kézikönyvben találhatja. 

 

 

1 Helyezze a mellékelt DVD-t a számítógép DVD-meghajtójába. 

 

A DVD automatikusan elindul, majd megjelenik az al§bbi k®pernyŖ: 

 

 22.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Nyelvbeállítás 

 

2 Érintse meg a kívánt nyelvet. 

3 Érintse meg az [ALKALMAZÁS INDÍTÁSA] gombot. 
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 23.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Start menü 

 

4 Érintse meg a [SZOFTVER] gombot. 

 

 

 24.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Szoftver 

 

5 Érintse meg az M-Print® PRO gombot. 
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 25.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Nyelvkiválasztás 

 

6 Érintse meg a kívánt nyelvet. 

 

A telep²t®si elj§r§s automatikusan elindul, majd megjelenik a telep²tŖ var§zsl·. 

 

 26.ábra  M-Print® PRO ï Telep²tŖ var§zsl· 

 

7 Kattintson a [Tovább] gombra. 
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 27. ábra  M-Print® PRO ï A licencfeltételek elfogadása  

8 Fogadja el a licencmegállapodás feltételeit, majd kattintson a [TOVÁBB] gombra. 

9 V§lassza a telep²t®s t²pus§t a kºvetkezŖ ablakban: 

 

 

 28. ábra M-Print® PRO ï A telepítés típusának kiválasztása 

 

Tipikus 

Az M-Print® PRO program telepítése a leggyakrabban használt funkciókkal történik. 
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Egyéni 

Az M-Print® PRO programot telep²ti a rendszer; az egyes bŖv²tm®nymodulok tetsz®s szerint lehet kijelºlni 

vagy a kijelölést törölni.  

 

Teljes kºrŤ 

Az M-Print® PRO program telep²t®se automatikusan az ºsszes bŖv²tm®nymodullal egy¿tt tºrt®nik. 

 

Hálózat 

Az M-Print® PRO program telepítése a hálózaton megosztott meghajtón történik, és egyszerre több 

felhasználó is használhatja.  

 

10 Nyomja meg a [Tipikus] gombot. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ha a h§l·zati verzi·t k²v§nja telep²teni, olvassa el a Ă4.14 Az M-Print® PRO szoftver hálózati 

verziójának telepítéseò c. szakaszt.  

 

A [Tipikus] gomb megnyomására az alábbi ablak nyílik meg: 

 

 29. ábra M-Print® PRO ï A telepítési folyamat indítása 

 

11 Kattintson a [Telepítés] gombra a telepítés megkezdéséhez. 
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 30. ábra M-Print® PRO ï A telepítési folyamat állapota 

 

A telep²t®s §llapot§t a folyamatjelzŖ s§v mutatja. 

 

 31. ábra M-Print® PRO ï A telepítési folyamat befejezése 

 

12 A telepítés végeztével nyomja meg a [Befejezés] gombot. 
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4.12 Kapcsolódás hálózati kábelen keresztül  

 

 

 32. ábra PrintJet ADVANCED Bºng®szŖ 

 

1 A PrintJet ADVANCED hozzáadásához kattintson a [Hozzáadás...] gombra. 

 

Az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

33. ábra A nyomtató csatlakozásának kiválasztása 

 

2 Itt kattintson a [Hálózat] gombra. 
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Az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 
 

 

 34. ábra A nyomtató hozzáadása 

 

3 A [Hálózat tallózása...] gombra kattintva megkezdŖdik a keres®si folyamat. 

 

 

 35. ábra  A hálózat tallózása 
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Ha található nyomtató, az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 
 

 

 36. ábra Keresési eredmény ï A hálózat tallózása 

4 A nyomtató hozzáadásához kattintson a [Kijelölt nyomtató hozzáadása] gombra. 

 

Az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 37. ábra PrintJet ADVANCED Bºng®szŖ 

 

5 Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, kattintson a [Tulajdonságok...] gombra. A nyomtató ezen új 

neve megjelenik az M-Print® PRO szoftverben. 
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 38. ábra A nyomtató nevének módosítása 

 

6 Adja meg a nyomtató M-Print® PRO szoftverhez sz¿ks®ges megnevez®s®t, pl. ĂPrintJet ADVANCEDò. 

7 A megadott ®rt®k megerŖs²t®s®hez nyomja meg az [OK] gombot. 

 

 

 39. ábra  Módosított nyomtatónév 

 

A módosított név (PrintJet ADVANCED) megjelenik a Bºng®szŖben. 

 

 40. ábra PrintJet ADVANCED Bºng®szŖ 

 

A kiemelt nyomtat·t a list§r·l a [Tºrl®s] gombbal tºrºlheti. Ezt a nyomtat·t a k®sŖbbiekben b§rmikor ¼jra 

hozzáadhatja. 

A párbeszédablakból a [Bezárás] gombbal léphet ki. 

A [Teszt] gombbal ellenŖrizheti, hogy a listában kiemelt nyomtató csatlakoztatva van-e, illetve el®rhetŖ-e. 
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Ha igen, az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 

 41. ábra Párbeszédablak ï Sikeres csatlakozási teszt 

 
Ha a nyomtató azért nem található, mert pl. ki van kapcsolva, az alábbi üzenet lesz látható: 

 

 

 42. ábra Párbeszédablak ï Nyomtató nem található 

 

8 Ezek után aktiválnia kell az M-Print® PRO szoftvert (l§sd a Ă4.15 Az M-Print® PRO aktiválásaò c. 

fejezetet). 

 



Telepítés    

50   1453500000/1.4/04.17 

4.13 Csatlakoztatás USBkábellel  

 

 

Fontos tájékoztatás  

Az M-Print® PRO alkalmazás szoftverének telepítése után csatlakoztassa az USB kábelt a 

nyomtat·hoz. A nyomtat·vez®rlŖ szoftver telep²t®se automatikusan megtºrt®nik. 

 

 

 43. ábra Kapcsolódás ï USB-kábel 

C USB kábel 

D USB port 

 

 

 44. ábra PrintJet ADVANCED BöngészŖ 

 

1 A PrintJet ADVANCED hozzáadásához kattintson a [Hozzáadás...] gombra. 
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Az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 45. ábra A nyomtató csatlakozásának kiválasztása 

 

2 Kattintson az [USB] gombra. 

 

MegkezdŖdik a nyomtat· keres®se. 

 

 46. ábra Nyomtató keresése 

 

A keresési eredmény megjelenik az alábbi párbeszédablakban: 

 

 47. ábra Nyomtató ï Keresési eredmény 

 

Ha nem található nyomtató, új keresési folyamatot is indíthat a [Keresés újra] gombbal. 

Ha a keresés eredményes volt, kattintson a [Kiválasztás hozzáadása] gombra. Az alábbi párbeszédablak 

jelenik meg: 
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 48. ábra PrintJet ADVANCED Bºng®szŖ 

 

3 Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, kattintson a [Tulajdonságok...] gombra. A nyomtató ezen új 

neve megjelenik az M-Print® PRO szoftverben. 

 

 

 49. ábra A nyomtató nevének módosítása 

4 Adja meg a nyomtató M-Print® PRO szoftverhez sz¿ks®ges megnevez®s®t, pl. ĂPJA 1. (USB1)ò. 

5 A megadott ®rt®k megerŖs²t®s®hez nyomja meg az [OK] gombot. 

Az ¼j n®v (ĂPJA 1. (USB1)ò) megjelenik a Bºng®szŖben. 

 

 50. ábra  Módosított nyomtatónév 

 

A kiemelt nyomtat·t a list§r·l a [Tºrl®s] gombbal tºrºlheti. Ezt a nyomtat·t a k®sŖbbiekben b§rmikor ¼jra 

hozzáadhatja. 

A párbeszédablakból a [Bezárás] gombbal léphet ki. 

A [Teszt] gombbal ellenŖrizheti, hogy a list§ban kiemelt nyomtat· csatlakoztatva van-e, illetve el®rhetŖ-e. 
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Ha igen, az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 51. ábra Párbeszédablak ï Sikeres csatlakozási teszt 

 
Ha a nyomtató azért nem található, mert pl. ki van kapcsolva, az alábbi üzenet lesz látható: 

 

 

 52. ábra Párbeszédablak ï Nyomtató nem található 

 

6 Ezek után aktiválnia kell az M-Print® PRO szoftvert (l§sd a Ă4.15 Az M-Print® PRO aktiválásaò c. 

fejezetet). 
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4.14 Az M-Print® PRO szoftver hálózati verziójának telepítése  

 

 

Fontos tájékoztatás  

A telepítést szakembernek kell végeznie. Ehhez az eljáráshoz adminisztrátori jogosultság 

szükséges. 

 

4.14.1 Leírás  

Az M-Print® PRO hálózati verziója abban az esetben használatos, ha több felhasználónak kell a szoftveren 

dolgoznia egy hálózaton belül. Az M-Print® PRO szoftver külön-k¿lºn sz§m²t·g®pekre tºrt®nŖ telep²t®se 

helyett ebben az esetben csak központilag szükséges a szoftvert telepíteni (a Setup.exe fájlt kell a 

kiszolgálóra vagy egy központi számítógépre telepíteni).  A kliens számítógépek (vagyis a felhasználók) az 

M-Print® PRO szoftverhez megosztott hálózati útvonalakon férhetnek hozzá. 

 

Példa forgatókönyv: 

 

 53. ábra A hálózati telepítés példa forgatókönyve 
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Fontos tájékoztatás  

A hálózati verziót csak akkor lehet telepíteni, ha a PrintJet ADVANCED a hálózathoz hálózati 

kábelen keresztül kapcsolódik.  

A hálózati verziót nem lehetséges az USB-porton keresztül telepíteni.  

 

 

4.14.2 Tennivalók a központi számítógépen, ill. a kiszolgálón  

 

1 Helyezze be a DVD-t a kiszolgálóba, ill. a központi számítógépbe. 

 

 

 54.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Nyelvbeállítás 

 

2 Érintse meg a kívánt nyelvet. 

3 Érintse meg az [ALKALMAZÁS INDÍTÁSA] gombot. 
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 55.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Start menü 

 

4 Érintse meg a [SZOFTVER] gombot. 

 

 

 56.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Szoftver 

 

5 Érintse meg az M-Print® PRO gombot. 
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 57.ábra  M-Print® PRO telepítés ï Nyelvkiválasztás 

 

6 Érintse meg a kívánt nyelvet. 

 

A telepítési eljárás automatikusan elindul, majd megjelenik a telep²tŖ var§zsl·. 

 

 58.ábra  M-Print® PRO ï Telep²tŖ var§zsl· 

 

7 Kattintson a [Tovább] gombra. 
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 59. ábra  M-Print® PRO ï A licencfeltételek elfogadása  

8 Fogadja el a licencmegállapodás feltételeit, majd kattintson a [Tovább] gombra. 

9 V§lassza a telep²t®s t²pus§t a kºvetkezŖ ablakban: 

 

 

 60. ábra M-Print® PRO ï A telepítés típusának kiválasztása 

 

10 Nyomja meg a [Hálózat] gombot. 
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 61. ábra Hálózati telepítés ï A célkönyvtár kiválasztása 

 

A [Lemezhaszn§lat] gombbal ellenŖrizheti, mekkora az el®rhetŖ szabad t§rter¿let a rendelkez®sre §ll· 

meghajtókon.  

11 Kattintson a [Tall·zé] gombra. 

12 Válassza ki a célkönyvtárat, pl: C:\software\ . 

 

 

Fontos tájékoztatás  

A kliens számítógépek felhasználóinak hozzá kell tudniuk férni a célkönyvtárhoz. 

 

13 Kattintson a [Tovább] gombra. 
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 62. ábra Hálózati telepítés ï Könyvtárak kiválasztása 

 

14 Egyes alkotóelemekhez ï pl. a katalógushoz ï haszn§lhatja a [é] gombot m§s kºnyvt§rak 

kiválasztásához (pl. a katalógus lehet a C:\data\catalog könyvtárban). 

 

 

Fontos tájékoztatás  

A célkönyvtáraknak a kiszolgáló helyi meghajtóján kell lenniük (nem megengedettek a hálózati 
meghajtók és UNC elérési útvonalak, pl. \\ServerName\ShareName\Path). 

 

Az összes fent felsorolt mappához a kliens számítógépeknek hozzáférésüknek kell lennie a 
h§l·zaton kereszt¿l. Egyes mapp§khoz ²r§si jogosults§g sz¿ks®ges (l§sd a ĂMappák 
megosztásaò c. szakaszt). 

 

15 Kattintson a [Tovább] gombra. 
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 63. ábra A hálózati telepítés megkezdése 

 

16 Kattintson a [Telepítés] gombra. 

 

Esetleg megjelenik a Microsoft WindowsÈ ĂFelhaszn§l·i fi·kok fel¿gyeleteò (User Account Control) 

segédprogram párbeszédablaka. 

 

17 Ebben az esetben erŖs²tse meg, hogy enged®lyezi a Windows rendszeren v®grehajtand· v§ltoztat§sokat. 

 

MegerŖs²t®s ut§n a rendszer l®trehozza a c®lkºnyvt§rakat, a f§jlokat pedig bem§solja, vagy azokban 

létrehozza. 
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 64. ábra M-Print® PRO ï A hálózati telepítés állapota 

 

A folyamat elŖrehalad§s§t egy s§v jelzi. 
 
 

 

 65. ábra A hálózati telepítés befejezése 

 

18 A telepítés végeztével nyomja meg a [Befejezés] gombot. 
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Az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 66. ábra PrintJet ADVANCED Bºng®szŖ 

 

19 A PrintJet ADVANCED hozzáadásához kattintson a [Hozzáadás...] gombra. 

 

Az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 67. ábra A nyomtató hozzáadása 

 

A [Hálózat tallózása...] gombra kattintva megkezdŖdik a keres®si folyamat. 
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 68. ábra  A hálózat tallózása 

 

Ha található nyomtató, az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 69. ábra Keresési eredmény ï A hálózat tallózása 

A nyomtató hozzáadásához kattintson a [Kijelölt nyomtató hozzáadása] gombra. 

 

A nyomtatót hozzáadhatja sorozatszámának, hálózati nevének vagy IP-címének megadásával is. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ha az ®rintŖk®pernyŖ RENDSZERINFORMĆCIčK k®pernyŖj®n a [DHCP aktiv§l§sa] opci·t 

választotta ki, a nyomtatót a hálózati nevének megadásával kell hozzáadnia. 

 

A kapcsol·d· k®rdŖjelre kattintva megjelenik, hogy hol tal§lhat· a sz¿ks®ges inform§ci·. 

A sorozatszám például a nyomtató adattábláján található. 
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20 A sorozatsz§mhoz tartoz· k®rdŖjelre kattintva l§thatja, hogy a nyomtat·n hol helyezkedik el az adatt§bla. 

 

 70. ábra Sorozatszám ï Adattábla 

21 Adja meg a sorozatszámot, a hálózati nevet vagy az IP-c²met. A k®rdŖjelre kattintva tov§bbi inform§ci·k 

jelennek meg. 

22 Kattintson a kapcsolódó [Hozzáadás...] gombra. 

 

A hozzáadott nyomtató megjelenik a PrintJet ADVANCED BöngészŖben. 

 

 

 71. ábra A nyomtató nevének módosítása 

 

23 Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, kattintson a [Tulajdonságok...] gombra. A nyomtató ezen új 

neve megjelenik az M-Print® PRO szoftverben. 
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 72. ábra A nyomtató nevének megadása 

 

24 Adja meg a nyomtató M-Print® PRO szoftverhez sz¿ks®ges megnevez®s®t, pl. ĂPJA 1ò. 

25 A megadott ®rt®k megerŖs²t®s®hez nyomja meg az [OK] gombot. 

 

A módosított név megjelenik a PrintJet ADVANCED Bºng®szŖben. 

 

 73. ábra PrintJet ADVANCED Bºng®szŖ 

 

A kiemelt nyomtat·t a list§r·l a [Tºrl®s] gombbal tºrºlheti. Ezt a nyomtat·t a k®sŖbbiekben b§rmikor ¼jra 

hozzáadhatja. A párbeszédablakból a [Bezárás] gombbal léphet ki. 

A [Teszt] gombbal ellenŖrizheti, hogy a list§ban kiemelt nyomtat· csatlakoztatva van-e, illetve el®rhetŖ-e. 

Ha igen, az alábbi párbeszédablak jelenik meg: 

 

 74. ábra  Párbeszédablak ï Sikeres csatlakozási teszt 
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Ha a nyomtató azért nem található, mert pl. ki van kapcsolva vagy hálózati probléma áll fenn, az alábbi 
üzenet lesz látható: 

 

 

 75. ábra  Párbeszédablak ï Nyomtató nem található 

 

26 Ezek után aktiválnia kell az M-Print® PRO szoftvert (l§sd a Ă4.15 Az M-Print® PRO aktiválásaò c. 

fejezetet). 

 

Mappák megosztása  

Az M-Print® PRO az alábbi mappákat használja; a mappaszerkezet a telepítési folyamat során kiválasztott 

opcióktól függ. 

 

 76. ábra  Hálózati telepítés ï Mappaszerkezet 
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A mappák jelentése az alábbi: 

 

Mappa  Tartalomjegyzék  Írási jogosultság 

szükséges  

bin Ez a mappa tartalmazza a futtatható fájlokat.  - 

data Alapkönyvtár, melyben a felhasználóknak az M-Print® PRO 

fájljaikat kell tárolniuk.  
X 

images Ez a mappa tartalmazza a M-Print® PRO képeket. Ehhez a 

mappához akkor fér hozzá a felhasználó, amikor képeket 

választ ki a M-Print® PRO szoftverben a Beszúrás > Kép 

menüponttal. 

 

install A nyomtat·vez®rlŖ szoftvert a rendszer ebben a mapp§ban 

tárolja a telepítés során. 
 

 usblan Ez a mappa tartalmazza a nyomtat·vez®rlŖ szoftvert az 

USB-n keresztüli adatátvitel támogatására. 
 

profiles Ez a mappa tartalmazza a felhasználói profilokat (pl. az 

Eszközök > Beállítások alatt egyes felhasználókra megadott 

beállításokat, a nyomtatók hozzárendelését, stb.) Az M-

Print® PRO ebbe a mappába olvassa be a beállításokat, és 

itt t§rolja Ŗket.  

X 

shared Ez a mappa és ennek almappái tartalmazzák az  

M-Print® PRO programfájljait. 
X 

 configs Ez a mappa tartalmazza a termékkatalógust. X 

 filter Ez a mappa tartalmazza az importálási funkcióhoz (Fájl > 

Import) sz¿ks®ges szŤrŖf§jlokat. 
X 

 scripts Ez a mappa tartalmazza az importáló szkripteket. X 

 symbols Ez a mappa tartalmazza az M-Print® PRO szoftverbe 

beilleszthetŖ szimb·lumokat (pl. a v®dŖfºldel®s jel®t). 
X 

 templates Ebben a mappában kell tárolni a sablonokat. X 

temp Az M-Print® PRO ebben a mappában tárolja az ideiglenes 

fájlokat. 
X 

updates A verziófrissítési rutin ebben a mappában tárolja az 

adatokat.  
X 

 pja Ebben a mappában tárolhatók a nyomtató verziófrissítései.  X 

 1. táblázat A mappaszerkezet és annak magyarázata 
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4.14.3 Tennivalók a kliens számítógépeken  

 

A kliens gépeken nem kell további lépéseket tenni. 

 

Alap®rtelmez®s szerint a felhaszn§l·knak a Ăstart.exeò f§jlt kell elind²taniuk a Ăbinò mapp§b·l. A Ăstart.exeò 

fájl tényleges tárolási helye a telepítés során meghatározott beállításoktól (könyvtáraktól) függ. 

A párbeszédablak felkínálja a szükséges funkciókat: 

  

 

 77. ábra  Hálózati telepítés ï Kliens 

 

Ezekhez a funkciókhoz nem szükségesek Windows adminisztrátori jogosultságok. 

 

M-Print® PRO 6 megnyitása... 

Erre a gombra kattintva indítható el az M-Print® PRO program. 

 

Asztali hivatkozás létrehozása 

Erre a gombra kattintva az Asztalon hozhat létre hivatkozást az M-Print® PRO programhoz. 

 

Start menü hivatkozás létrehozása 

Erre a gombra kattintva a Start menühöz adhatja hozzá az M-Print® PRO programot. 

 

Fájlok hozzárendelése az M-Print® PRO 6-hoz 

Erre a gombra kattintva hozzárendelheti a fájlokat az M-Print® PRO programhoz, így amikor az adott fájlokra 

kattint, azokat a rendszer az M-Print® PRO programban fogja megnyitni. 
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EPLAN Electric P8 bŖv²tm®ny telep²t®se 

Ez a funkció nem szükséges a PrintJet ADVANCED nyomtatóhoz. 

 

Bezárás 

Az ind²t· k®pernyŖt a [Bez§r§s] gombbal lehet bez§rni. 

 

A MultiCard helyes nyomtatási pozíciójának beállításához, és az azt ért fizikai változtatások 

ellensúlyozásához bizonyos beállításokat el kell végeznie az M-Print® PRO szoftveren.  

Ezeket a l®p®seket az Ă5. ¦zemeltet®sò fejezet Ă5.2 Szoftverbeállítások ò c. szakasza ismerteti r®szletesen. 

 

Ha ezeket a beállításokat csak egy számítógépen végzi el ï pl. a PC 1 jelŤ g®pen ï, akkor ugyanezek el kell 

v®geznie a PC 2 ... PC N jelŤ kliens sz§m²t·g®peken is. Az al§bbi funkci·val ezeket a be§ll²t§sokat 

automatikusan megoszthatja a többi kliens számítógéppel is. 

1 Indítsa el az M-Print® PRO programot. 

2 Az M-Print® PRO programban válassza az Eszközök, majd a Beállítások menüpontot. 

 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 78. ábra Kliensek ï Nyomtatási beállítások megosztása 

 

3 Kattintson a [Nyomtatási beállítások megosztása] gombra. 

Amikor a felhasználók legközelebb beindítják számítógépüket, értesítést kapnak az elvégzett beállításokról, 

és eldönthetik, hogy elfogadják-e azokat vagy sem. 

4 Ezek után aktiválnia kell az M-Print® PRO szoftvert (l§sd a Ă4.15 Az M-Print® PRO aktiválásaò c. 

fejezetet). 
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4.15 Az M-Print® PRO aktiválása  

 

Az M-Print® PRO elsŖ beind²t§sakor aktiv§lni kell a szoftvert. 

 

1 Indítsa el az M-Print® PRO szoftvert az Asztalon l®vŖ programikonra kattintva, vagy pedig a Start Ÿ 

Minden program Ÿ Weidm¿ller Ÿ M-Print® PRO elemeket kiválasztva. 

 

 

 79. ábra  Az M-Print® PRO programikon az Asztalon 

 

Az M-Print® PRO elsŖ elind²t§sakor egy ablak jelenik meg, melyben v§laszthat a dem· v§ltozat vagy a teljes 

verzió között. 

 

 

 80. ábra M-Print® PRO ï A verzió kiválasztása 

 

2 Válassza ki a teljes verziót, majd kattintson a [Tovább] gombra. 
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 81. ábra M-Print® PRO ï A licenckulcs típusa 

3 Válassza ki a licenckulcs típusát, majd kattintson a [Tovább] gombra. 

 

 

 82.ábra M-Print® PRO ï Regisztrálás 

 

4 Adja meg a 11-jegyŤ licenckulcsot, mely a nyomtat·hoz mell®kelt DVD tokj§n l§that·. 
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Ha a szoftvert az interneten is regisztr§lja, inform§ci·kat kaphat a szoftverfriss²t®sekrŖl ®s az ¼j funkci·k 

ismertet®s®rŖl. 

5 Ennek ®rdek®ben kattintson [Regisztr§l] gombra, majd kºvesse a megjelenŖ utas²t§sokat. 

6 Ha nem kíván regisztrálni, kattintson a [Tovább] gombra. 

 

 

 83. ábra M-Print® PRO ï A telepítési folyamat befejezése 

7 Az aktiválás befejezéséhez nyomja meg a [Befejezés] gombot. 

 

 

4.16 MultiCard kártya telepítése és kiigazítása a nyomtatóhoz  

 

A MultiCard helyes nyomtatási pozíciójának beállításához, és az azt ért fizikai változtatások 

ellensúlyozásához bizonyos beállításokat el kell végeznie az M-Print® PRO szoftveren.  

Ezeket a l®p®seket az Ă5. ¦zemeltet®sò fejezet Ă5.2 Szoftverbeállításokò c. szakasza ismerteti részletesen. 
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4.17 Nyomtatási tesztelés  

 

A nyomtató bekapcsolása után végezzen nyomtatási tesztelést. 

Kövesse ezeket a lépéseket: 

 

 

 84. ábra £rintŖk®pernyŖ ï FŖmenü 

 

1 £rintse meg a [SABLONOK] gombot az ®rintŖk®pernyŖ fŖmen¿j®ben. 

2 Válasszon egy olyan sablont, amely megfelel a mellékelt MultiCard kártyának. 
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 85. ábra ÉrintŖk®pernyŖ ï Sablonok 

 

3 Helyezze be a MultiCard kártyát.  

4 Érintse meg a [NYOMTAT] gombot a nyomtatási teszt elvégzéséhez. 
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5.1 Általános üzemeltetés  

 

5.1.1 Fontos tájékoztatás  

 

 

 VIGYÁZAT  

Zúzódás veszélye  

Tilos a nyomtatót a borítása nélkül 

üzemeltetni; tilos üzemelés közben a 

nyílásain benyúlni. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Automatikus beindulás veszélye  

A nyomtat· b§rmikor elŖzetes 

figyelmeztetés nélkül beindulhat, amikor 

a hálózaton keresztül nyomtatási 

feladati érkezik hozzá. 

 

 

 VIGYÁZAT  

Forró felület veszélye  

A fixálási folyamat miatt a 

MultiCard/MetalliCard kártyák nagyon 

forróak. Várja meg, míg a 

MultiCard/MetalliCard k§rty§k lehŤlnek, 

és csak ezt kºvetŖen vegye le Ŗket a 

kimeneti s²nrŖl. 

 

¶ A nyomtat· k¿lsŖ bor²t§s§nak ny²l§sait nem 
szabad elzárni és lefedni. 

¶ Ezekbe a nyílásokba ne helyezzen be oda nem 
való tárgyakat. 

¶ Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a 
nyomtatóba. 

¶ Ne kapcsolja ki a nyomtatót! A nyomtató 
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol. 
A mŤkºd®si param®terek csak a nyomtat· 
bekapcsolt állapotában maradnak meg. Ezek a 
paraméterek biztosítják például a nyomtatófej 
optimális tisztántartását. 

 

¶ Ha a nyomtatót kikapcsolja és huzamosabb 
ideig nem haszn§lja, ez egy idŖ ut§n eltºm²theti 
a tintafúvókákat.  

¶ Minden héten nyomtasson ki néhány 
MultiCard/MetalliCard kártyát. Csak így lehet 
megŖrizni a nyomtat§si minŖs®get. 

¶ Csak akkor távolítsa el a tintapatront, ha kiürült, 
vagy a szavatossági ideje lejárt.  
A tintapatron eltávolítása a tintapatron és a 
tintavezeték közötti kapcsolódáson belüli 
szivárgáshoz vezethet. Ez pedig a tintaadagoló 
rendszer meghibásodását eredményezheti. 

¶ Ne használjon lejárt szavatosságú tintát. 
Amikor a tinta szavatossági ideje közeledik, egy 
¿zenet jelenik meg az ®rintŖk®pernyŖn. Cser®lje 
ki a meghatározott tintapatront (lásd a 
ĂTintapatronok cser®jeò c. szakaszt). 

 

MEGJEGYZÉS 

Lejárt szavatosságú tinta használata 

csºkkenti a nyomtat§s minŖs®g®t, 

valamint károsítja a nyomtatót. 

 

¶ Kizárólag a Weidmüller által gyártott vagy 
jóváhagyott termékeket (M-Print® PRO 
szoftvert, MultiCard/MetalliCard kártyákat, 
valamint tintapatronokat) haszn§ljon. EllenkezŖ 
esetben nem v§llalunk felelŖss®get a nyomtat§s 
minŖs®g®re ®s tart·ss§g§ra. 

 

Fontos tájékoztatás  

A garancia nem vonatkozik a nyomtatót 

ért olyan meghibásodásokra és 

sérülésekre, amelyek jóvá nem hagyott 

vagy nem megfelelŖ tartoz®kok vagy 

fogyóeszközök használatából 

származnak. 
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5.1.2 MultiCard/MetalliCard kártyák 
behelyezése  

A MultiCard kártyák behelyezési iránya  

 

 86. ábra  A MultiCard kártyák behelyezési 

iránya 

 

A MultiCard k§rty§kat kºzvetlen¿l, elŖzetes kezel®s 

nélkül is be lehet helyezni. 

A k§rtya tºmºr sz®lŤ v®g®t kell a nyomtat·ba 

betolni. 

 

A MetalliCard kártya behelyezése a tokba  

1 MielŖtt a MetalliCard kártyát a tokba helyezi, 

t§vol²tsa el a MetalliCard k§rtya v®dŖf·li§j§t. 

2 Tisztítsa meg a MetalliCard kártya nedves 

kendŖvel (Primer CC-M ï 1341200000). 

3 A MetalliCard kártyát a tokba helyezés során a 

kártya peremén tartsa.  

Ne érintse meg a nyomtatandó felületet, mivel ez 

csºkkenti a nyomtat§si minŖs®get. 

 

 87. ábra A tok kinyitása 

1 Nyissa ki a tok zárját (A), majd emelje meg a 

tartólécet. 

 

 

 88. ábra  A MetalliCard kártya behelyezése a 

tokba 

 

2 Helyezze be a MetalliCard kártyát (C) a tokba 

(D). 

3 Engedje le a tartólécet (B), majd zárja be a 

zárat. 
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A MetalliCard kártyák behelyezési iránya  

 

 89. ábra  A MetalliCard kártyák behelyezési 

iránya 

 

5.1.3 Egyetlen MultiCard/MetalliCard 
kártya feldolg ozása 

Helyezze be az egyetlen MultiCard/MetalliCard 

kártyát a zöld futószalagra (A), a nyíl irányában. 

 

 90. ábra Egyetlen MetalliCard tok 

behelyezése 

A Egyesével 

5.1.4 MultiCard kártyaköteg 
feldolgozása  

 

Fontos tájékoztatás  

¶ Kötegben csak MultiCard kártyákat 
lehet behelyezni (MetalliCard 
kártyákat nem). 

¶ A betºltŖbe legfeljebb 30 MultiCard 
kártyát helyezhet be kötegben. 

¶ A köteg nem haladhatja meg a 30 
MultiCard kártyát. 

¶ A kötegben nem lehet vegyesen 
teljes ®s feles m®retŤ MultiCard 
kártya. 

 

A MultiCard kºteget helyezze a betºltŖbe (A) a 

korábban jelzett irányban.  

 

 

 91. ábra MultiCard kártyaköteg behelyezése 

 

A BetºltŖ a k§rtyakºteg tart§s§ra 
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5.2 Szoftverbeállítások  

 

Az alábbi beállításokat elvégeznie az M-Print® PRO szoftveren. 

 

Egyes beállítások megállapításához szükséges egy MultiCard kártyát kinyomtatni. 

A kinyomtatott MultiCard kártyát hideg vízzel le lehet mosni, majd újra fel lehet használni. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

A MultiCard kártya nincsen fixálva ebben az eljárásban. 

A tinta kºnnyen letºrºlhetŖ. 

Ügyeljen arra, hogy ruháját ne piszkítsa be. 

 

 

5.2.1 Az M-Print®  PRO elindítása  

 

Indítsa el az M-Print® PRO szoftvert az Asztalon l®vŖ programikonra kattintva, vagy pedig a Start Ÿ Minden 

program Ÿ Weidm¿ller Ÿ M-Print® PRO elemeket kiválasztva. 

 

 

 92. ábra  Az M-Print® PRO programikon az Asztalon 
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5.2.2 A nyomtató hozzárendelése és kalibrálása  

 

 

Minden egyes MultiCard kártyatípushoz ï pl. DEK 5/5. ï külön nyomtatót kell hozzárendelni. 

A kalibrációt minden nyomtatónál egyetlen alkalommal kell elvégezni, mivel ez az adott 

nyomtatóra vonatkoz· nullpontnak minŖs¿l. 

 

Nyomtató hozzárendelése  

 

 93. ábra MultiCard kártya kiválasztása 

 

1 V§lassza ki pl. a MultiCard Ÿ KapocsjelºlŖk elemeket. 

2 Válassza ki a DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard elemet. 

3 Nyomja meg a [Termék kiválasztása] gombot. 

4 A men¿sorban v§lassza ki a F§jl Ÿ Nyomtat§s elemeket. 
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 94. ábra A nyomtató kiválasztása 

 

5 Válassza ki a hozzáadott PrintJet ADVANCED nyomtatót. 

6 Nyomja meg a [Hozzárendelés] gombot. 

 

 

 95. ábra A nyomtató hozzárendelése 

 

7 A megjelenŖ p§rbesz®dablakban v§lassza ki a ĂNyomtat·k®ntò elemet, majd erŖs²tse ezt meg az [OK] 

gomb megnyomásával. 
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 96. ábra Változatok hozzárendelése a nyomtatóhoz 

8 Ebben a párbeszédablak válassza ki, hogy DEK 5/5 MultiCard minden változatát hozzárendeli-e ehhez a 

nyomtatóhoz. 

 

Az [Igen] gomb megnyomásával a DEK 5/5 típusú MultiCard kártya minden változata hozzá lesz rendelve a 

PrintJet ADVANCED nyomtatóhoz, és ezek mindig erre a nyomtatóra kerülnek ki, amíg ezt a beállítást a 

felhasználó meg nem változtatja. 

 

A nyomtató kalibrálása  

 

 97. ábra Kalibráció 

 

9 Most kattintson a [Kalibráció...] gombra a nyomtató nyomtatási pozíciójának megállapításához. 
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 98. ábra Koordinátakereszt 

 

10 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard k§rty§t a nyomtat·ba (l§sd m®g az Ă5.1.2 

MultiCard/MetalliCard kártyák behelyezéseò c. szakaszt). 

11 Kattintson a [Koordinátakereszt nyomtatása] gombra. 

12 Mérje meg az X és az Y értékeket az al§bbiak szerint, majd ²rja be azokat a megfelelŖ mezŖkbe. 

 

 

 99. ábra  Értékek mérése és bevitele 

A megadott értékek automatikusan korrigálják a sz®lsŖ marg·kat. 
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13 Ismételje a lépéseket, amíg a koordinátakereszt az alábbi helyzetbe nem kerül a kinyomtatott MultiCard 

kártyán. 

 

 

 100. ábra  A koordinátakereszt helyzete 

 

14 EllenŖrizze ezt le azzal, hogy kinyomtat egy koordin§takeresztet a korrig§lt ®rt®kekkel. 

15 Mentse el a beállításokat a [Mentés] gombra kattintva. 

16 Ezek ut§n §ll²tsa be a nyomtat· korrekci·j§t (l§sd a kºvetkezŖ szakaszt). 
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5.2.3 A nyomtató k orrekciójának beállítása  

 

 

A nyomtató korrekcióját csak egyszer kell beállítani. Ez nem függ a MultiCard típustól. 

 

1 A men¿sorr·l v§lassza ki az Eszkºzºk Ÿ Nyomtat·be§ll²t§sok Ÿ Nyomtat· korrekciójának beállítása... 

elemeket. 

2 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard k§rty§t a nyomtat·ba (l§sd m®g az Ă5.1.2 

MultiCard/MetalliCard kártyák behelyezéseò c. szakaszt). 

 

 

 101. ábra A nyomtató korrekciójának beállítása 

 

3 Nyomtasson egy megadott m®retŤ (228 x 46 mm) t®glalapot a [T®glalap nyomtat§sa] gombra kattintva. 

4 Vegye ki a kinyomtatott MultiCard kártyát a nyomtatóból. 

5 Mérje le a kinyomtatott téglalap méretét. 
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 102. ábra A nyomtató korrekciójának beállítása 

 

6 ĉrja be a m®rt ®rt®keket a ĂT®nyleges sz®less®g (X)ò ®s a ĂT®nyleges magass§g (Y)ò mezŖkbe. 

A fenti példában a mért értékek: 227,5 x 46. A nyomtatónak a téglalapot 0,22%-kal nagyobb méretben 

kell kinyomtatnia a kívánt méret eléréséhez. 

7 A m®retek ellenŖrz®s®hez helyezzen be egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kártyát a 

nyomtatóba. 

8 Nyomja meg a [Korrekciós téglalap nyomtatása] gombot. 

9 Amikor a méretek helyesek, erŖs²tse meg a bevitt ®rt®keket az mikor az [OK] gomb megnyom§s§val. 

 

A nyomtató ezennel az összes MultiCard kártyára ki van igazítva. 

 

10 Ezek ut§n §ll²tsa be az anyagcs¼sz§s korrekci·j§t (l§sd a kºvetkezŖ szakaszt). 
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5.2.4 Az anyagcsúszás korrekciójának be állítása  

 

 

Az anyagcsúszás korrekcióját be kell állítani minden egyes MultiCard verzióhoz, és a beállítást 

anyagt·l f¿ggŖen kell elv®gezni. 

 

1 A men¿sorr·l v§lassza ki az Eszkºzºk Ÿ Nyomtat·be§ll²t§sok Ÿ Anyagcs¼sz§s korrekci·ja... elemeket. 

2 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard k§rty§t a nyomtat·ba (l§sd m®g az Ă5.1.2 

MultiCard/MetalliCard kártyák behelyezéseò c. szakaszt). 

 

 

 103. ábra Az anyagcsúszás korrekciójának beállítása 

 

3 Nyomtasson egy megadott m®retŤ (228 x 46 mm) t®glalapot a [T®glalap nyomtat§sa] gombra kattintva. 

4 Vegye ki a kinyomtatott MultiCard kártyát a nyomtatóból. 

5 Mérje le a kinyomtatott téglalap méretét. 
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 104. ábra  Anyagcsúszás korrekciója ï A mért értékek bevitele 

 

6 Ha a m®rt ®rt®kek elt®rnek a megadott m®rettŖl, ²rja be a m®rt ®rt®keket a ĂT®nyleges sz®less®g (X)ò ®s a 

ĂT®nyleges magass§g (Y)ò mezŖkbe. 

A fenti példában a mért értékek: 227 x 46. A nyomtatónak a téglalapot 0,44%-kal nagyobb méretben kell 

kinyomtatnia a kívánt méret eléréséhez. 

7 A m®retek ellenŖrz®s®hez helyezzen be egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kártyát a 

nyomtatóba. 

8 Kattintson a [Korrekciós téglalap nyomtatása] gombra. 

9 Amikor a m®retek helyesek, erŖs²tse meg a bevitt ®rt®keket az mikor az [OK] gomb megnyomásával. 

10 Ezek ut§n igaz²tsa ki a MultiCard k§rtya t²pus§t (l§sd a kºvetkezŖ szakaszt). 
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5.2.5 A MultiCard kártyák kiigazítása  

 

A MultiCard k§rty§k m®rete esetleg nem felel meg elŖ²r§s szerinti m®ret¿knek, pl. a kºrnyezeti hŖm®rs®klet 

miatt. Az ilyen eltérések általában a szélesség értékét befolyásolják. A MultiCard kártyákon kiigazítást 

végezhet az ilyen fizikai változások ellensúlyozására. A kiigazítást be kell állítani minden MultiCard típushoz. 

 

1 A men¿sorb·l v§lassza ki a F§jl Ÿ JelºlŖt²pus kiigazítása... elemeket. 

 

 

 105. ábra JelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§sa 

 

2 M®rje le a sz®less®get (X) az elsŖ projektjelºlŖ elej®tŖl az utols· projektjelºlŖ v®g®ig (l§sd a fenti ábrát).  

3 A magass§g (Y) meg§llap²t§s§hoz m®rje le az als· jelºlŖ alj§t·l a felsŖ jelºlŖ felsŖ sz®l®ig terjedŖ 

távolságot (lásd a fenti ábrát). 

4 ĉrja be a t®nylegesen m®rt ®rt®keket a ĂSz®less®g (X)ò ®s a ĂMagass§g (Y)ò mezŖkbe. 
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Írja be a kívánt értékeket az ĂEltol§s (a)ò ®s az ĂEltol§s (b)ò mezŖkben az eltol§s kiigaz²t§s§hoz.  

 

 

 106. ábra Az eltolás kiigazítása 

  

5 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard k§rty§t a nyomtat·ba (l§sd m®g az Ă5.1.2 

MultiCard/MetalliCard kártyák behelyezéseò c. szakaszt). 

6 Kattintson a nyomtató ikonra: 

 

 

 

Így néz ki a kinyomtatott MultiCard kártya: 

 

 107. ábra  MultiCard kártya 

A MultiCard kártyára három négyzet és egy pontsor van kinyomtatva. 
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Példa helytelen nullpontra X irányban (eltolás (a)) 

 

 

 108. ábra  Nullpont kiigazítása X irányban 

 

Ebben a példában a három négyzet és a pontsor a helyes helyzetükhöz képest 1 mm-rel balra lett 

nyomtatva. 

Ennek kiigaz²t§s§hoz meg kell v§ltoztatni az ĂEltol§s (a)ò ®rt®ket a ĂJelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§saò ablakban 

(lásd:  105. ábra. §bra JelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§sa).  

Ebben a p®ld§ban a n®gyzeteket jobbra kell eltolni. EbbŖl kºvetkezŖen pozit²v ®rt®ket kell be²rni (ebben a 

példában 1 mm-t). 

 

Példa helytelen nullpontra Y irányban (eltolás (b)) 

 

 

 109. ábra  Nullpont kiigazítása Y irányban 

Ebben a példában a három négyzet és a pontsor a helyes helyzetükhöz képest 1 mm-rel felfelé lett 

nyomtatva. 

Ennek kiigaz²t§s§hoz meg kell v§ltoztatni az ĂEltol§s (b)ò ®rt®ket a ĂJelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§saò ablakban 

(lásd:  105. ábra. §bra JelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§sa)  

Ebben a p®ld§ban a n®gyzeteket lefel® kell eltolni. EbbŖl kºvetkezŖen pozit²v ®rt®ket kell be²rni (ebben a 

példában 1 mm-t). 
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P®lda helytelen X sz®less®gre (az ºsszes jelºlŖ kºz®ppontos²t§s§nak kiigaz²t§sa) 

 

 

 110. ábra  Középpontosítás kiigazítása X irányban 

 

JelºlŖrŖl jelºlŖre a nyomtat§s fokozatosan eltol·dik a kºz®ppont felŖl jobbra.  

Ennek kiigazításához ki kell vonni a mért értéket (ebben a példában 1 mm-t) a ĂSz®less®g (X)ò t®nyleges 

®rt®k®bŖl a ĂJelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§saò ablakban (l§sd:  105. ábra. §bra JelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§sa).  

Ha a nyomtat§s jelºlŖrŖl jelºlŖre fokozatosan a középponttól balra tolódik el, a mért értéket hozzá kell adni a 

ĂSz®less®g (X)ò t®nyleges ®rt®k®hez a ĂJelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§saò ablakban (l§sd:  105. ábra. §bra JelºlŖ 

típusának kiigazítása). 

 

Példa helytelen Y magass§gra (az ºsszes jelºlŖ kºz®ppontos²t§s§nak kiigaz²t§sa) 

 

 

 111. ábra  Középpontosítás kiigazítása Y irányban 

 

JelºlŖrŖl jelºlŖre a nyomtat§s fokozatosan eltol·dik a kºz®ppont felŖl felfel®.  

Ennek kiigazításához ki kell vonni a mért értéket (ebben a példában 1 mm-t) a ĂMagass§g (Y)ò t®nyleges 

®rt®k®bŖl a ĂJelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§saò ablakban (l§sd:  105. ábra. ábra JelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§sa).  
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Ha a nyomtat§s jelºlŖrŖl jelºlŖre fokozatosan a kºz®ppontt·l lefel® tol·dik el, a m®rt ®rt®ket hozz§ kell adni a 

ĂMagass§g (Y)ò t®nyleges ®rt®k®hez a ĂJelºlŖ t²pus§nak kiigaz²t§saò ablakban (l§sd:  105. ábra. §bra JelºlŖ 

típusának kiigazítása). 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ha a MultiCard kártya kiigazítását csak egyetlen számítógépen végzi el, ezeket a beállításokat 

az összes többi számítógépen is el®rhetŖv® kell tenni. Ezt az adminisztr§tor v®gzi el. ErrŖl 

r®szletesen a Ă4.14.3 Tennivalók a kliens számítógépekenò c. szakaszban olvashat. 

 

 

5.2.6 MultiCard/MetalliCard kártyák 
nyom tatása  

 

Eljárás: 

1 Indítsa el az M-Print® PRO szoftvert. 

2 Válassza ki a kívánt MultiCard/MetalliCard 

kártyát. 

3 Adja meg a nyomtatni kívánt szöveget, illetve 

szúrja be a nyomtatni kívánt képet vagy 

vonalkódot. 

4 Helyezze be a MultiCard/MetalliCard kártyát 

vagy a MultiCard köteget. 

5 Indítsa el a nyomtatást az M-Print® PRO 

szoftveren.  

A nyomtatási feladatot elmentheti pendrive-ra is, 

melyet k®sŖbb a kºzvetlen¿l a nyomtat· fŖ USB-

portjába helyezhet. Ezek után válassza ki, majd 

hajtsa végre a nyomtatási feladatot az 

®rintŖk®pernyŖn kereszt¿l, a [SABLONOK] gomb 

megnyom§s§val. L§sd az Ă5.3.15 Sablonok 

nyomtatása pendrive-rólò szakaszt. 

 

5.2.7 Fixálási  beállítások / Melegítési 
szint  

 

A MultiCard/MetalliCard kártyák fixálási beállításai 

eltérnek, és ezeket a rendszer automatikusan 

alkalmazza.  

Be lehet állítani magasabb vagy alacsonyabb 

fixálási fokozatot. A melegítési szint 

finombe§ll²t§s§nak r®szleteirŖl az M-Print® PRO 

felhasználói kézikönyvében olvashat. 

LehŤl®s ut§n ellenŖrizze a MultiCard/MetalliCard 

k§rty§kon az elkenŖd®snek ®s a karcol§snak való 

ellenállást. 

 

5.2.8 A nyomtat§si minŖs®g 
kiválasztása  

 

Meg lehet hat§rozni a nyomtat§si minŖs®get. A 

folyamat r®szleteirŖl az  

M-Print® PRO felhasználói kézikönyvében 

olvashat. 
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5.3 £rintŖk®pernyŖ 

 

Az ®rintŖk®pernyŖn kereszt¿l lek®rhet a nyomtat·ra vonatkozó egyes információkat ï pl. a tinta szintjét a 

tintapatronokban ï, megtekintheti és törölheti a nyomtatási feladatokat, illetve karbantartást végezhet. Be 

lehet §ll²tani az ®rintŖk®pernyŖ k²v§nt nyelv®t is, illetve mintasablonokat is kinyomtathat.  

Az ®rintŖk®pernyŖ ¿zenetekben figyelmeztet a tintapatronok cser®j®re, illetve a nyomtat· karbantart§s§ra. 

Az ®rintŖk®pernyŖ kiemelhetŖ ®s tetszŖleges §ll§sba forgathat· (l§sd a Ă4.6 Az ®rintŖk®pernyŖ 

pozicion§l§saò c. szakaszt). 
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5.3.1 Az ®rintŖk®pernyŖ men¿szerkezete 

 

SABLONOK  
NYOMTATÁSI 

FELADATOK 
 ESZKÖZÖK 

           

Sablonok 
 

Áttekintés 
 Nyomtatófej 

tisztítás 

Nyomtatófej 

öblítés 

Szenzor 

ellenŖrz®se 

Fúvóka 

ellenŖrz®se 

        

Nyomtatás USB  Szerkeszt   

      

 Nyomtatás     

     

 

RENDSZERINFORMÁCIÓK (1. oldal) 

     

Nyomtató 

neve 
 IP-cím  Nyelv  USB port 

       

Változás 

nyomtató 

neve 

 

 

Változás  

IP-cím 

Alhálózati 

maszk 

módosítása 

DHCP 

aktiválása/ 

kikapcsolása 

 
Válassza  

ki a nyelvet 
 

USB port 

kiválasztása 

 

 

RENDSZERINFORMÁCIÓK (2. oldal) 

    

Tinta töltöttségi szintje  Protokoll  Információ 

      

Szín kiválasztása 
 

 
Események áttekintése  

A  

PrintJet ADVANCED 

ismertetése 

       

Tintainformációk  Üzenet és javasolt megoldás   

      

  Üzenetinformációk   
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5.3.2 FŖmen¿ 

 

 

 112. ábra £rintŖk®pernyŖ ï FŖmen¿ 

 

A nyomtat· §llapota az als· sorban jelenik meg. A fenti p®ld§ban a nyomtat· Ă¦zemk®szò.  

 

A négy gomb valamelyikének ï [SABLONOK], [NYOMTATÁSI FELADATOK], [ESZKÖZÖK] és 

[RENDSZERINFORMÁCIÓK] ï megnyomásával az adott almenü nyílik meg. 

 

A fŖmen¿ als· r®sze az egyes tintapatronok tintaszintj®t mutatja. A tintaszint r®szletes ismertet®se a 

második ablakban a [RENDSZERINFORMÁCIčK] alatt tal§lhat· (l§sd a Ă5.3.4 Rendszerinformációkò c. 

szakaszt).  
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5.3.3 Almenük  

 

Az almen¿kben tov§bbi gombok is el®rhetŖk: 

 

 Ennek a ny²l gombnak a meg®rint®s®vel a kºvetkezŖ oldal jelenik meg. 

 Ennek a ny²l gombnak a meg®rint®s®vel az elŖzŖ oldal jelenik meg. 

 
Ennek a gombnak a meg®rint®s®vel a fŖmen¿hºz l®phet vissza. 

 
Az aktuális menü ï pl. Rendszerinformációk ï az ®rintŖk®pernyŖ felsŖ sz®l®n l§tható. 

 

 

5.3.4 Rendszerinformációk  

 

1 £rintse meg a [RENDSZERINFORMĆCIčK] gombot az ®rintŖk®pernyŖ fŖmen¿j®ben. 

 

 113. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 1 
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 114. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 2 

A kºvetkezŖ szakaszok r®szletesebben ismertetik az egyes men¿pontokat. 

 

5.3.5 A nyomtató nevének módosítása  

 

A nyomtat· elŖre be§ll²tott neve minden esetben a sorozatsz§m. A nyomtat·nak be§ll²that le²r· jellegŤ nevet 

is a könnyebb beazonosítás érdekében. Kövesse ezeket a lépéseket: 

1 Az elsŖ Rendszerinform§ci·k ablakban v§lassza ki a [NYOMTATč NEVE] gombot.  
 
Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 115. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 1 ï Nyomtató neve  
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2 ĉrja be a nyomtat· k²v§nt nev®t a k®pernyŖn megjelenŖ billentyŤkkel, majd erŖs²tse azt meg a [MENTÉS] 

gomb megérintésével. 

 

A bevitt tétel egészét az [X] gombbal törölheti. 

Szóközt a [Szóköz] gombbal vihet be. 

Számjegyekre az [123] gombbal válthat át. 

 

 

 116. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 1 ï Nyomtató neve  

 

3 Ebben az ablakban írhatja be a kívánt adatokat a számjegy gombokkal. 

 

A bevitt tétel egészét az [X] gombbal törölheti. 

 

4 A bevitt nevet mentse el a [MENTÉS] gomb megérintésével mentheti el. 

5 Szüks®ges lehet a nyomtat·t ¼jraind²tania (ilyen esetben ¿zenet jelenik meg az ®rintŖk®pernyŖn). 
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5.3.6 Az IP-cím és az alhálózati maszk módosítása, a DHCP aktiválása  

 

 

Fontos tájékoztatás  

A telepítést szakembernek kell végeznie. Ehhez az eljáráshoz adminisztrátori jogosultság 

szükséges. 

 

Az IP-címet kioszthatja statikusan (az IP-cím és az alhálózati maszk megadásával), vagy pedig dinamikusan 

(a dinamikus állomáskonfigurációs protokoll ï DHCP ï aktiválásával).  

Az IP-cím statikus kiosztása esetén a nyomtatóhoz mindig az Ön által megadott hálózati adatok (IP-cím és 

alhálózati maszk) tartoznak. Az IP-cím dinamikus (DHCP alapú) kiosztása esetén a nyomtató IP-címe 

minden újraindítás után más és más lehet. 

A [DHCP] opció kiválasztása esetén az IP-címet és a hozzá tartozó alhálózati maszkot a rendszer 

automatikusan a h§l·zaton l®vŖ DHCP-kiszolgálóról kéri le. Ez azt jelenti, hogy a DHCP-kiszolgálónak 

el®rhetŖnek kell lennie a h§l·zaton. 

 

Fontos tájékoztatás  

A [DHCP] opció aktiválása esetén a nyomtatót hálózati névvel kell hozzáadni (nem pedig IP-

címmel, mivel ez változhat a nyomtató újraindításakor). 

 

IP-cím 

 

1 £rintse meg a [RENDSZERINFORMĆCIčK] gombot a fŖmen¿ben. 

2 Az elsŖ Rendszerinform§ci·k ablakban ®rintse meg az [IP-CÍM] gombot. 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 117. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 1 ï IP-cím / Alhálózati maszk / DHCP 
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Alhálózati maszk 

 

3 V®gezze el a h§l·zati param®terek m·dos²t§s§t, majd erŖs²tse meg a változtatásokat a [MENTÉS] gomb 

megérintésével. 

A bevitt tétel egészét az [X] gombbal törölheti. 

 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 118. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 1 ï IP-cím / Alhálózati maszk / DHCP 
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DHCP aktiválása 

 

1 £rintse meg a [RENDSZERINFORMĆCIčK] gombot a fŖmen¿ben. 
2 Az elsŖ Rendszerinform§ci·k ablakban ®rintse meg az [IP-CÍM] gombot. 
 
Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 119. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk 1 ï IP-cím / Alhálózati maszk / DHCP 

 

3 £rintse meg a [DHCP] melletti jelºlŖn®gyzetet.  

Ha ez a jelºlŖn®gyzet be van jelºlve, a funkci· akt²v. 
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5.3.7 A nyelv kiválasztása  

 

1 Az elsŖ Rendszerinform§ci·k ablakban ®rintse meg a [NYELV] gombot. 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 120. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Nyelv 

 

2 Válassza ki a k²v§nt nyelvet a megfelelŖ gomb megnyom§s§val. 

 

 Ezzel a gombbal gºrgethet elŖre a kºvetkezŖ oldalra ®s a tov§bbi opci·khoz. 

 Ezzel a gombbal gºrgethet vissza az elŖzŖ oldalra. 

 

3 A kiválasztott nyelv elmentéséhez érintse meg a [MENTÉS] gombot. 
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5.3.8 Az USB-port megváltoztatása  

 

Ha valamely nyomtató USB-porton keresztül lett telepítve, az USB-001 van hozzárendelve. Ha a 

számítógéphez egy második nyomtató is csatlakozik, ehhez a nyomtatóhoz is automatikusan az USB-001 

van hozzárendelve. Ezért a második nyomtatóhoz manuálisan egy másik USB-portot kell hozzárendelni; ez 

lehet pl. az USB-002 vagy az USB-003. A változtatás elvégzéséhez az alábbiak szerint járjon el:  

 

1 Az elsŖ Rendszerinform§ci·k ablakban ®rintse meg az [USB PORT] gombot. 
 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 121. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk ï USB port 

 

2 V§lassza ki a k²v§nt USB portot, majd a megerŖs²t®shez ®rintse meg a [MENT£S] gombot. 
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5.3.9 Tinta szint  

 

 A [TINTA SZINT] gomb megérintésével jelenítheti a tintapatronra vonatkozó információkat.  

1 A második Rendszerinformációk oldalon érintse meg a [TINTA SZINT] gombot. 
 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 122. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk ï Tinta szint 

2 Az adott szín megadásával megnyílik egy ablak a kiválasztott tintapatronra vonatkozó további 

információkkal. 

 

 123. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk ï Tintainformációk 
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5.3.10 Protokoll  

 

A [PROTOKOLL] gomb megérintésével megjelenik a nyomtatóra vonatkozó események áttekintése. 

  

1 A második Rendszerinformációk oldalon érintse meg a [PROTOKOLL] gombot. 

 

Megjelenik az alábbi üzenet: 

A hulladéktinta-tartály majdnem megtelt. 

 

2 Ha a Protokoll ablakban megérinti a [RÉSZLETEK] gombot, megjelennek az üzenetre vonatkozó 

részletes információk, illetve szükséges esetben a javasolt megoldás is.  

 

Üzenet: 

A hulladéktinta-tartály majdnem megtelt. (10032) 

Javasolt megoldás 

Ügyeljen arra, hogy hulladéktinta-tartály rendelkezésre álljon. 

A rendelési szám: 1378170000. 

 

Infó 

Az §ll§sidŖk elker¿l®se ®rdek®ben aj§nlott, hogy mindig §lljon rendelkez®sre hullad®ktinta-tartály. 

 

 A [MEGJEGYZÉSEK] gomb megérintésével jelenítheti meg az információkat. 
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5.3.11 Információ  

 

1 A második Rendszerinformációk oldalon érintse meg az [INFORMÁCIÓK] gombot. 
 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 124. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk ï Információk 

 

Itt jelennek meg a PrintJet ADVANCED nyomtatóra vonatkozó információk, pl. az aktuális firmware-változat, 

illetve az eddig nyomtatott MultiCard/MetalliCard kártyák száma. 
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5.3.12 Eszközök  

 

A FŖmen¿ben az [ESZK¥Z¥K] gomb meg®rint®s®vel az al§bbi karbantart§s feladatokat lehet elv®gezni. 

 

 

 125. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Eszközök 

Az egyes karbantart§si feladatok le²r§sa a 6. fejezetben (ĂTiszt²t§s ®s karbantart§sò) olvashat·. 
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5.3.13 Nyomtatási feladatok  

 

A FŖmen¿ben a [NYOMTATÁSI FELADATOK] gomb megérintésével megjelenik a nyomtatási várakozási 

sorban l®vŖ ºsszes nyomtat§si feladat. 

Itt tºrºlhetŖk a nyomtat§si feladatok, ha pl. nem a megfelelŖ f§jlt k¿ldte a nyomtat·ra. 

 

 

 126. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Nyomtatási feladatok 

Ez az ablak jelen²ti meg az ºsszes f¿ggŖben l®vŖ nyomtat§si feladatot. 

 

1 Érintéssel válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot. 

2 A [SZERKESZTÉS] gomb megérintésével állíthatja le a nyomtatót. 

3 Érintse meg a [Törlés] gombot. 

 

A már megkezdett nyomtatási feladatot nem lehet már törölni. 

Nyomtatás során nem szabad kihúzni a tápkábelt. 
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5.3.14 Sablonok  

 

1 £rintse meg a [SABLONOK] gombot az ®rintŖk®pernyŖ fŖmen¿j®ben. 

 

 

 127. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Sablonok 

 

A [SABLONOK] menüpont alatt találhatók a sablonok, pl. nyomtatási tesztek elvégzéséhez. 

2 Érintse meg a nyomtatni kívánt sablont. 

3 Helyezze be a megfelelŖ MultiCard k§rty§t a nyomtat·ba. 

Érintse meg a [NYOMTATÁS] gombot a nyomtatási feladat elvégzéséhez. 
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5.3.15 Sablonok nyomtatása pendrive -ról  

 

A nyomtatási adatokat eltárolhatja egy pendrive-on is, majd a PrintJet ADVANCED nyomtatón 

kinyomtathatja. 

 

1 £rintse meg a [SABLONOK] gombot az ®rintŖk®pernyŖ fŖmen¿j®ben. 

 

 

 128. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Sablonok 

 

 

 129. ábra Kapcsolódás ï Pendrive 

2 Helyezze be a pendrive-ot a fŖ USB-portba. 

3 £rintse meg az [USB] gombot (l§sd: Ă 128. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Sablonok §bra  £rintŖk®pernyŖ ï 

Sablonokò).  
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 130. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Sablonok 

 

Megjelennek a pendrive-on található nyomtatási fájlok. 

A M-Print® PRO programban ¼gy hozhat l®tre nyomtat§si f§jlt, ha nyomtat·k®nt a ĂPJA f§jlkimenetò elemet 

választja (részletes leírás a M-Print® PRO felhasználói kézikönyvében olvasható). 

4 Érintse meg a [NYOMTATÁS] gombot a nyomtatási feladat elvégzéséhez. 
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6.1 Eszközök menü 

 

 

 131. ábra ÉrintŖk®pernyŖ ï FŖmen¿ 

 

1 £rintse meg az [ESZK¥Z¥K] gombot a fŖmen¿ben. 

 

Ekkor megjelenik az al§bbi k®pernyŖ: 

 

 132. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Eszközök Menü 
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6.1.1 A nyomtatófej tisz títása  

 

V®gezze el a nyomtat·fej tiszt²t§s§t, ha a nyomtat§si minŖs®g csºkken. 

 

A nyomtat§si minŖs®g helyes  A nyomtat§si minŖs®g el®gtelen 

 

 

 
 

1 £rintse meg az [ESZK¥Z¥K] gombot a fŖmen¿ben. 

2 Érintse meg a [FEJ TISZTÍTÁSA] gombot az Eszközök menüben. 

 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 133. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Nyomtatófej tisztítása  

Érintse meg a [NEM] gombot, ha a nyomtatófej tisztítását nem kívánja elvégezni: 

 

3 Érintse meg az [IGEN] gombot, ha a nyomtatófej tisztítását el kívánja végezni: 
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A nyomtatófej tisztítása kb. két percet vesz igénybe.  

 

A nyomtat·fej tiszt²t§sa sor§n az ®rintŖk®pernyŖn az al§bbi ¿zenet jelenik meg: 

 

 134. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Nyomtatófej tisztítása folyamatban 

 

4 Nyomtasson egy MultiCard kártyát.  

Ha a nyomtat§s eredm®nye nem kiel®g²tŖ, v®gezze el a nyomtat·fej ºbl²t®s®t. 

 

 

6.1.2 A nyomtatófej öblítése  

 

Ha a nyomtat·fej tiszt²t§sa ut§n a nyomtat§s eredm®nye nem kiel®g²tŖ, v®gezze el a nyomtat·fej öblítését. A 

nyomtat·fej ºbl²t®se sor§n sz§mottevŖen tºbb tinta haszn§l·dik el, mint a nyomtat·fej tiszt²t§sa sor§n. 

 

1 £rintse meg az [ESZK¥Z¥K] gombot a fŖmen¿ben. 

2 Érintse meg a [FEJ ÖBLÍTÉSE] gombot az Eszközök menüben. 

 



  Tisztítás  és karbantartás  

1453500000/1.4/04.17  119 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 135. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Nyomtatófej öblítése 

 

Érintse meg a [NEM] gombot, ha a nyomtatófej öblítését nem kívánja elvégezni: 

3 Érintse meg az [IGEN] gombot, ha a nyomtatófej öblítését el kívánja végezni: 
 

A nyomtatófej öblítése kb. öt percet vesz igénybe.  

 

Az ®rintŖk®pernyŖn az al§bbi ¿zenet jelenik meg: 

 
 136. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Nyomtatófej öblítése folyamatban 
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6.1.3 A szenzor ellenŖrz®se 

A szenzor ellenŖrz®se sor§n a nyomtat·ban l®vŖ ºsszes szenzor mŤkºd®s®t ellenŖrizni kell. Ha pl. valamely 

szenzor szennyezett, nem tudja észlelni, amikor MultiCard/MetalliCard kártya áthalad. 

 

1 Helyezzen be egy MultiCard kártyát a nyomtatóba. 

2 £rintse meg az [ESZK¥Z¥K] gombot a fŖmen¿ben. 

3 £rintse meg a [SZENZOR ELLENŕRZ£SE] gombot az Eszkºzºk men¿ben. 

 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 137. ábra £rintŖk®pernyŖ ï Szenzor ellenŖrz®se 

 

£rintse meg a [NEM] gombot, ha a szenzor ellenŖrz®s®t nem k²v§nja elv®gezni: 

 

4 £rintse meg az [IGEN] gombot, ha a szenzor ellenŖrz®s®t el k²v§nja v®gezni: 

 

 

Megtört®nik a rendszerben l®vŖ ºsszes szenzor ellenŖrz®se. Ennek sor§n az al§bbi ablak l§that·: 
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 138. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Szenzor ellenŖrz®se folyamatban 

 

Ezek után megjelenik egy §llapotjelzŖ oldal, mely bemutatja a szenzorokat, valamint azt, hogy helyesen 

mŤkºdnek-e vagy sem. 

Hiba eset®n k®rjen seg²ts®get szervizelŖ szakembertŖl. 

 



Tisztítás  és karbantartás    

122   1453500000/1.4/04.17 

6.1.4 A f¼v·ka ellenŖrz®se 

 

Ha a nyomtat§si minŖs®g nem megfelelŖ, elŖfordulhat, hogy f¼v·ka eltºmŖdºtt vagy besz§radt. Ennek 

meg§llap²t§s§hoz v®gezze el a f¼v·ka ellenŖrz®s®t. 

 

1 £rintse meg az [ESZK¥Z¥K] gombot a fŖmen¿ben. 

2 £rintse meg a [FĐVčKA ELLENŕRZ£SE] gombot az Eszkºzºk men¿ben. 

 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 139. ábra £rintŖk®pernyŖ ï MultiCard k§rtya kiv§laszt§sa a f¼v·ka ellenŖrz®s®hez 

 

3 V§lasszon ki egy MultiCard k§rty§t a f¼v·ka ellenŖrz®s®re a megfelelŖ MultiCard k§rtya ï pl. [CC 30 / 60 

MC WS] ï megérintésével. 

4 Kattintson a [TOVÁBB] gombra. 
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 140. ábra £rintŖk®pernyŖ ï MultiCard k§rtya behelyez®se a f¼v·ka ellenŖrz®s®hez 

 
A folyamat visszavonásához érintse meg a [MÉGSE] gombot. 
 

5 Helyezze a kiv§lasztott MultiCard k§rty§t a betºltŖbe. 

6 Érintse meg a [NYOMTATÁS] gombot: 
 

A f¼v·ka ellenŖrz®se sor§n az al§bbi k®pernyŖ l§that·: 

 

 141. ábra £rintŖk®pernyŖ ï F¼v·ka ellenŖrz®se folyamatban  
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6.2 A tintapatronok cseréje 

Akkor cserélje ki a tintapatront, ha kiürült, vagy a 

szavatossági ideje lejárt. 

 

A tintapatronok kezelése 

A tintapatronok cseréje során tartsa be az alábbi 

elŖ²r§sokat: 

 

 

 VIGYÁZAT 

A tintapatronok tömített egységek. 

Rendes körülmények között a tinta nem 

szivárog a tintapatronból. 

A használt tintapatronokat mindig 

óvatosan kezelje, mivel a 

tintakivezetésekben lehet tinta. 

¶ Ha tinta kerül a kezére, mossa le 
alaposan szappanos vízzel. Ha tinta 
kerül a szemébe, azonnal mossa ki 
bŖ v²zzel. 

¶ Ha véletlenül lenyel valamennyi 
tint§t, ºbl²tse ki a sz§j§t bŖ v²zzel, 
majd igyon sok vizet. Ne erŖltesse a 
hányást. 

¶ A tintapatronokat tartsa távol a 
gyermekektŖl.  

¶ Soha ne engedje a gyermekeknek, 
hogy tintapatronokkal játsszanak. 

¶ A nyomtatótinta nem alkalmas 
emberi fogyasztásra. Ügyeljen arra, 
hogy a tinta ne kerüljön érintkezésbe 
a nyálkahártyákkal. 

 

¶ A nyomtatóból csak akkor távolítsa el a 
tintapatront, ha kiürült, vagy a szavatossági ideje 
lejárt.  
A tintapatron eltávolítása a tintapatron és a 
tintavezeték közötti kapcsolódáson belüli 
szivárgáshoz vezethet. Ez pedig a tintaadagoló 
rendszer meghibásodását eredményezheti. 

 

¶ Soha ne használjon lejárt szavatosságú 
tintapatront. 
Amikor a tintapatron csomagolásra nyomtatott 
szavatossági ideje közeledik, egy üzenet jelenik 
meg az ®rintŖk®pernyŖn. Cser®lje ki a 
meghatározott tintapatront. A legjobb nyomtatási 
eredm®nyek ®rdek®ben a patronban l®vŖ tint§t a 
behelyezés után kilenc hónapon szabad 
használni. 

 

MEGJEGYZÉS 

Lejárt szavatosságú tinta használata 

csºkkenti a nyomtat§s minŖs®g®t, 

valamint károsítja a nyomtatót. A lejárt 

szavatoss§g¼ tintapatronokb·l eredŖ 

károkra nem terjed ki a garancia. 

 

¶ Ne rázza a tintapatront, mivel így kiszivároghat a 
tinta. 

¶ Ne szerelje szét és ne próbálja újratölteni a 
tintapatronokat.  

¶ A fel nem nyitott tintapatronokat hŤvºs ®s sz§raz 
helyen t§rolja, lehetŖleg hŤtŖszekr®nyben, 4ÁC 
alatti hŖm®rs®kleten. 

¶ Ha hŤvŖs ®s sz§raz helyen t§rolt tintapatront 
k²v§n haszn§lni, haszn§lat elŖtt hagyja 
szobahŖm®rs®kleten legal§bb h§rom ·r§n 
keresztül. 

¶ A tintapatront kicsomagolás után azonnal 
helyezze be a nyomtatóba. A nyomtatási 
minŖs®g csºkkenhet, ha a tintapatron a 
haszn§lat elŖtt b§rmennyi ideig csomagol§s 
nélkül áll. 

¶ A berendezés tintát használ fel új tintapatron 
behelyezésekor, valamint a tintatartály fedelének 
felnyitásakor, mivel a nyomtató mindig elvégez 
egy megb²zhat·s§gi ellenŖrz®st. 

¶ A tintapatront mindig óvatosan kezelje, különben 
a tinta kifolyhat ®s szennyezŖd®st okozhat. 

¶ Soha ne érintse meg a tintapatron kivezetését 
és annak környékét. 
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A tinta tºltºtts®gi szintj®t az ®rintŖk®pernyŖ ki tudja jelezni. Sz¿ks®g eset®n cser®lje ki a tintapatronokat.  

1 £rintse meg a [RENDSZERINFORMĆCIčK] gombot a fŖmen¿ben. 

2 Váltson át a második Rendszerinformációk oldalra. 

3 Érintse meg a [TINTA SZINT] gombot. 

 

Az alábbi ablak jelenik meg: 

 

 142. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Rendszerinformációk ï Tinta szint 
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Ha a tintapatron lej§rati ideje el®rkezett, az ®rintŖk®pernyŖn automatikusan megjelenik egy ¿zenet. 

 

 

 143. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Tintapatron lejárati ideje 

 

Egyes fontos alkotór®szek eltºmŖdhetnek, maga a nyomtat· pedig k§rosodhat, ha az [Igen] gombot nyomja 

meg, ®s tov§bb nyomtat a lej§rt szavatoss§g¼ tintapatronnal. A lej§rt szavatoss§g¼ tintapatronokb·l eredŖ 

károkra nem terjed ki a garancia. Ezért haladéktalanul cserélje ki a lejárt szavatosságú tintapatront! (Lásd 

m®g a [FIGYELEM] gomb meg®rint®s®vel megjelen²thetŖ inform§ci·kat is.) 

4 Érintse meg a [NEM] gombot. 

5 Cserélje ki a tintapatront. 
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Az alábbi információk jelennek meg az [INFORMÁCIÓK] gomb megérintése után: 

 

 

 144. ábra  £rintŖk®pernyŖ ï Megjegyzés: a tinta lejárt 
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Fontos tájékoztatás  

Ha felnyitja a tintatartály fedelét, a 

nyomtató leáll.  

 

 

 145. ábra A tintatartály fedelének felnyitása 

1 Az ujjmélyedés (A) lenyomásával nyissa fel a 

tintatartály fedelét. 

 

 146. ábra A tintapatron eltávolítása 

2 Távolítsa a tintapatront, melynek cseréjéhez 

vízszintesen kell kiemelni. 

 

Információ a tintapatronok behelyez®s®rŖl 

A tintapatronok elektronikusan és mechanikusan 

k·doltak, ²gy csak helyesen lehet Ŗket behelyezni. 

 

 

 147. ábra A tintapatronok kódolása 

A Elektronikus kódolás 

B Mechanikus kódolás 
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 148. ábra A tintapatronok elhelyezkedése 

A Fekete tintapatron (K) 

B Ciánkék tintapatron (C) 

C Magenta tintapatron (M) 

D Sárga tintapatron (Y) 

3 Vegye ki a tintapatront a csomagolásból. 

 

 149. ábra Tintapatron behelyezése 

4 Helyezze be a tintapatront a nyomtatóba. A 

tintapatron akkor van jól behelyezve, ha 

bepattan a helyére. 
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6.3 A hulladéktinta-tartály cseréje 

 

Cserélje ki a hulladéktinta-tart§lyt, ha az ®rintŖk®pernyŖn megjelenŖ ¿zenet szerint megtelt. 

További információk érdekében az alábbiak szerint járjon el: 

1 Érintse meg a [RENDSZERINFORMĆCIčK] gombot a fŖmen¿ben. 

2 Váltson át a második Rendszerinformációk oldalra. 

3 Érintse meg a [PROTOKOLL] gombot. 

 

Megjelenik az alábbi üzenet: 

A hulladéktinta-tartály majdnem megtelt. 

4 Ha a Protokoll ablakban megérinti a [RÉSZLETEK] gombot, megjelennek az üzenetre vonatkozó 

részletes információk, illetve szükséges esetben a javasolt megoldás is.  

Üzenet: 

A hulladéktinta-tartály majdnem megtelt. (10032) 

Javasolt megoldás 

Ügyeljen arra, hogy hulladéktinta-tartály rendelkezésre álljon. 

A rendelési szám: 1378170000. 

 

Infó 

Az §ll§sidŖk elker¿l®se ®rdek®ben aj§nlott, hogy mindig §lljon rendelkez®sre hullad®ktinta-tartály. 

 

 A [MEGJEGYZÉSEK] gomb megérintésével jelenítheti meg az információkat. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ne nyissa fel a hulladéktinta-tartályt. A 

teljes tálcát ki kell cserélni.  

A hulladéktinta-tartályt csak 

felhatalmazott forgalmazónál, vagy erre 

alkalmas veszélyeshulladék-leadó 

kºzpontban szabad leadni. EllenŖrizze 

az ®rv®nyben l®vŖ elŖ²r§sokat, mielŖtt 

saját maga adná le a hulladéktinta-

tartályt. 

 

 

Fontos tájékoztatás  

Ha felnyitja a tintatartály fedelét, a 

nyomtató leáll.  

 

 

 150. ábra A tintatartály fedelének felnyitása 

1 Az ujjmélyedés (A) lenyomásával nyissa fel a 

tintatartály fedelét. 
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 151. ábra A hulladéktinta-tartályfelnyitása 

2 Nyomja le a biztonsági zárat (B), majd... 

 

 

 152. ábra A hulladéktinta-tartály kiemelése 

3 ... emelje ki a hulladéktinta-tartályt (C).  

4 Helyezze be vízszintesen az új hulladéktinta-

tartályt. 

 

6.4 A porszŤrŖ cser®je 

Cser®lje ki a porszŤrŖt, ha szennyezett. 

 

 153. ábra A szŤrŖ bor²t§s§nak elt§vol²t§sa 

1 T§vol²tsa el a szŤrŖ bor²t§s§t (A) ï például 

illesszen egy hornyos csavarhúzót a 

m®lyed®sbe, majd ·vatosan t§vol²tsa el a szŤrŖ 

bor²t§s§t. A szŤrŖ bor²t§sa h§rom ponton van 

rögzítve. 

 

 154. ábra A porszŤrŖ cser®je 

2 Cser®lje ki a porszŤrŖt (B). 

3 Pattintsa vissza a hely®re a szŤrŖ bor²t§s§t. 
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6.5 A nyomtató borításának 
tisztítása 

 

 

 VESZÉLY  

Elektromos áramütés veszélye  

A nyomtató tisztítása során ügyeljen 

arra, hogy ne kerüljön bele nedvesség. 

Csak a nyomtató borítását tisztítsa meg. 

A nyomtat· belsej®t csak szervizelŖ 

szakember tisztíthatja. 

Az §ram alatt l®vŖ alkatr®szeket tartsa 

t§vol a nedvess®gtŖl, k¿lºnben 

rövidzárlatot okozhatnak. 

 

A nyomtató borítását rendszeresen tisztítsa meg 

sz§raz vagy kiss® nedves puha kendŖvel. 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS 

A nyomtatóra tilos illó anyagokat, pl. 

benzolt, hígítót és rovarirtó szert 

alkalmazni. Az ilyen vegyszerek 

használata károsítja a nyomtatót, pl. 

reped®seket vagy elsz²nezŖd®st okozva. 

 

Ha a szennyezŖd®s nem jºn le, a nyomtat·t elŖszºr 

törölje semleges tisztítószerrel benedvesített 

kendŖvel, majd v²zzel nedves²tett kendŖvel, v®g¿l 

sz§raz kendŖvel. 

 

6.6 Az ®rintŖk®pernyŖ tiszt²t§sa 

 

Az ®rintŖk®pernyŖt kifejezetten erre a c®lra szolg§l· 

tiszt²t·szerrel ®s puha, nem bolyhosod· kendŖvel 

törölje le. 

 

 

 



  Tisztítás  és karbantartás  

1453500000/1.4/04.17  133 

6.7 A nyomtató szoftverének frissítése 

 

A nyomtatószoftver frissítéséhez az alábbi módon járjon el: 

1 Indítsa el az M-Print® PRO programot. 

2 Az M-Print® PRO programban v§lassza az ĂExtr§kò, majd az ĂOpci·kò men¿pontot. 

3 A ĂBe§ll²t§sokò ablakban v§lassza ki a ĂPrintJet ADVANCEDò, majd az ĂAdminisztr§l§sò elemeket. 

 

 

 155.ábra M-Print® PRO ï A nyomtató szoftverének frissítése 

 

4 Válassza ki a frissítési fájlt ï a fenti p®ld§ban ez az Ăupdate.zipò f§jl. 

5 Kattintson a [Nyomtató frissítésének indítása] gombra, mire megjelenik az alábbi üzenet. 

 

 

 156.ábra M-Print® PRO ï A nyomtató szoftverének frissítése 

6 Az ¿zenetet erŖs²tse meg az [IGEN] gombbal. 

A nyomtat· ®rintŖk®pernyŖj®n megjelenik a sikeres szoftverfriss²t®sre vonatkoz· ¿zenet. 

7 A megerŖs²t®shez ®rintse meg az [OK] gombot a nyomtat· ®rintŖk®pernyŖj®n. 
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6.8 A tisztítóegység cseréje  

Ha a nyomtat§s minŖs®ge el®gtelen, tiszt²tsa meg a 

nyomtat·fejet (l§sd a Ă6.1.1 A nyomtatófej tisztításañ 

®s Ă6.1.2 A nyomtatófej öblítéseñ fejezeteket). Ha a 

nyomtat§s minŖs®ge ezut§n sem javul, ¼gy a 

tisztítóegységet cserélni kell. 

Ehhez a kºvetkezŖ cserealkatr®sz-csomagot 

kínáljuk: 

PJ ADV SERVICE SET CU, alkatrészszám: 

2511750000 

¶ Tisztítóegység 

¶ 2 tiszt²t·kendŖ a nyomtat·fejekhez 

¶ Eldobhat· kesztyŤ 

¶ Üzemeltetési útmutató 

 

 
 VESZÉLY  

 Figyelmeztetés veszélyes villamos 

áramra!  

A feszültség alatt álló alkatrészek 

érintése közvetlen életveszélyt jelent! 

MindennemŤ karbantart§si munk§lat 

elŖtt v§lassz§k le a nyomtat·t a 

hálózatról. 

 

1 Kapcsolják ki a nyomtatót (l§sd a Ă4.9 A 

nyomtató be- és kikapcsolásañ fejezetet). 

2 Válasszák le a nyomtatót a hálózatról (lásd a 

Ă4.7 A hálózati dugasz csatlakoztatásañ 

fejezetet). 

6.8.1 A szervizcsappantyú felnyitása  

 

157. ábra A szervizcsappantyú kioldása 

3 Nyissa fel a szervizcsappantyú (B) zárját (A) egy 

laposfejŤ csavarh¼z·val. 

 

 

158. ábra A szervizcsappantyú levétele 

4 Nyissa fel a szervizcsappantyút (A) és vegye le 

azt. 
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6.8.2 A tisztítóegység kisze relése  

 

159. ábra A dugaszos csatlakozások 

leválasztása 

5 Válassza le az (A) és (B) dugaszos 

csatlakozásokat. 

 

 

A tiszt²t·egys®g lev®tele elŖtt a nyomtat·fejet a 

kireteszelési helyzetbe kell vezetni (lásd az alábbi 

ábrát). 

 

 

160. ábra A tisztítóegység kireteszelve 

 

 

FELHÍVÁS 

A nyomtatófejet csak 90°-kal forgassa 

az óramutató járásával ellentétes 

irányba. Az óramutató járásával 

megegyezŖ forgat§s tºnkreteszi a 

mechanikát. 

 

 

161. ábra A tisztítóegység kireteszelése 

6 Forgassa a nyomtatófejet (A) a nyomtatófej 

kireteszelésén át (B) egy csavarhúzóval 90°-kal 

az óramutató járásával ellentétes irányba, 

kireteszelési helyzetbe (lásd: 160. ábra). 
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162. ábra A tºmlŖ leh¼z§sa 

7 H¼zza le az §ttetszŖ tºmlŖt (A) az ºsszekºtŖrŖl 

(B). 

 

 

163. ábra A tartócsavarok eltávolítása 

8 Távolítsa el az (A) és (B) tartócsavarokat a 

tisztítóegységrǃl. 

 

 

Fontos információ!  

Vegye fel az eldobhat· kesztyŤt. 

 

A tiszt²t·egys®get lehetŖleg v²zszintesen 

vegye le.  

 

 

164. ábra A tisztítóegység levétele 

9 Húzza ki óvatosan a tisztítóegységet. 

 

6.8.3 A nyomtatófejek kézi tisztítása  

 

Fontos információ!  

A két nyomtatófej tisztításához a 

cserealkatrész-csomagban két 

tiszt²t·kendŖt mell®kelt¿nk.  

A nyomtat·fejek megfelelŖ tiszt²t§s§hoz 

használjon minden nyomtatófejhez 

saj§t/¼j tiszt²t·kendŖt.  

 



  Tisztítás  és karbantartás  

1453500000/1.4/04.17  137 

 

165. ábra Az A nyomtatófej tisztítása 

10 Tisztítsa meg a nyomtatófejet (A) a mellékelt 

tiszt²t·kendŖk egyik®vel. 

 

 

166. ábra A B nyomtatófej tisztítása 

11 Tisztítsa meg a nyomtatófejet (B) a másik 

mellékelt tisztít·kendŖvel. 

 

6.8.4 A tisztítóegység behelyezése  

 

167. ábra A tisztítóegység lehelyezése 

12 Helyezze be a tisztítóegységet (A). 

 

 

168. ábra A tisztítóegység rögzítése 

13 Csavarozza rá a tisztítóegységet az (A) és (B) 

csavarokkal. 
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169. ábra A tºmlŖ rºgz²t®se 

14 Helyezze vissza az §ttetszŖ tºmlŖt (A) a 

kºtºzŖre (B). 

 

 

170. ábra A dugaszos csatlakozások 

létrehozása 

15 Csatlakoztassa az (A) és (B) dugaszokat. 

 

6.8.5 A szervizcsappantyú lezárása  

 

171. ábra A szervizcsappantyú lezárása 

16 Helyezze be a szervizcsappantyút (A) és zárja le 

azt. 

 

 

172. ábra A szervizcsappantyú reteszelése 

17 Zárolja a szervizcsappantyú (B) zárját (A) egy 

laposfejŤ csavarh¼z·val. 

18 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (lásd a 

Ă4.7 A hálózati dugasz csatlakoztatásañ). 

19 Kapcsolja be a nyomtat·t (l§sd a Ă4.9 A 

nyomtató be- és kikapcsolásañ fejezetet). 
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6.9 A tisztítófolyadékot 
tartalmazó palack cseréje  

Cseréje a tisztítófolyadékot tartalmazó palackot 

(PrintJet Cleaner 100ML, alkatrészszám 

25182100000), ha az kiürült. 

 

 

173. ábra A foglalat eltávolítása 

1 Húzza le a tisztítófolyadékot tartalmazó palack 

(B) feletti foglalatot. 

 

 

174. ábra A palack lecsavarozása 

2 Csavarozza le az üres palackot (A). 

 

 

175. ábra A palack rácsavarozása 

3 Csavarozzon rá egy tisztítófolyadékkal teli 

palackot (A). 






















































